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Dados técnicos

Indicador de posição digital AP04
Com interface Bus

Características
Indicador eletrônico digital, com interface Bus
Tamanho compacto
Eixo oco, máx. Ø20 mm
Fácil leitura, 2 linhas de valores em LCD, para o 
valor alvo e o valor atual
Função reset, medição incremental, compensação via teclado
Interface integrada RS485, interface Bus opcional
Sensor com robusta tecnologia de leitura magnética
LED bicolor de orientação (vermelho/verde)
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Componente Dado técnico Informação adicional
Velocidade máxima �500 rpm
Temperatura de trabalho 0 ... 60 °C
Temperatura de estocagem -20 ... +80 °C
Categoria de proteção IP53 montado em máquina
Carcaça poliamida conector em metal
Eixo oco axo inoxidável
Cor da carcaça preto, RAL 9005 
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 Tabela de de�nições

 Ordem do código

Digital position indicator AP04
Com interface Bus

Atribuição dos pinos
 Interface
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Formando o código para seu pedido

Dados técnicos

Componente Ordem dos dados Dado técnico Informação adicional
Interface/protocolo S3/00 RS485/SIKONETZ3, 4

CAN CAN aberto

Eixo oco/diâmetro (mm) 20 Ø20 mm (padrão)
� RH10, RH12, RH14, RH16 buchas de redução

outros à pedido

Placa intermediária OZP sem (padrão) somente com a categoria de proteção IP53
ZP04 placa intermediária
ZP09 placa adaptadora

Categoria de proteção IP53 IP53
IP65 IP65 somente com placa intermediária ZP04 ou ZP09

Componente Dado técnico Informação adicional
Voltagem de trabalho 24 V DC ±20 %
Consumo aprox. 20 mA
Duração bateria aprox. 5 anos
Tipo de conexão 2x M8 conector 4-pinos, 1x bucha, 1x conector, conexão adicional via cabo IDE com plugue 6.3 mm
Conexão Bus CAN Bus ou RS485 sem isolamento galvânico
Visor visor LCD 7-segmentos + pontos decimais; 2 linhas com 5 digitos cada, caracteres especiais
Caracteres especiais seta esquerda, seta direita, med. incremental

bateria substituível
Tamanho do visor aprox. 7mm de altura
LED de orientação LED bicolor (vermelho/verde)
Teclas função de medição incremental

parametrização, reset (zeragem)
Scanner magnético
Resolução 720 incrementos/revolução
Resolução do visor livremente programável

1 e 65535 incrementos/revolução
Número de voltas codi�cadas máx. 7281

RS485 CAN Bus Pinos
TxRx-/DÜB CANL 1
TxRx+/DÜA CANH 2
+24 V DC +24 V DC 3
GND GND 4

39



∗ valores apenas como exemplo

A
 

Visor após 1 volta Passo do fuso
Posição da vírgula 

10* 1.0mm 00010 0001.0 000.10
90* 9.0mm 00090 0009.0 000.90
250* 25.0mm 00250 0025.0 002.50

1650* 165.0mm 01650 0165.0 016.50
788* 78.8mm 00788 0078.8 007.88

20150* 2015.0mm 20150 2015.0 201.50

00.010
00.090
00.250

01.650
00.788

20.150

0 = 00000
Posição da vírgula 
1 = 0000.0

Posição da vírgula 
2 = 000.00

Posição da vírgula 
3 = 00.000

Exemplos de de�nição do visor após 1 volta e posição da vírgula
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Acessórios:
Bucha de redução Pág. 110
Conectores Pág. 106 
Extensão de cabo Pág. 107
Unidade de Bateria Pág. 108

Informação adicional:
Informações gerais e aplicações Pág. 26 cont.

Modelo: AP04, Informação do usuário
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Digital position indicator AP04
Com interface Bus 39


