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Encoder atuador à �o SG120
Design robusto com curso de medição até 12m

Características
Design robusto
Fácil montagem / instalação
Comprimento de medição de até 12000 mm
Encoder incremental ou absoluto
Carcaça em alumínio e poliamida
Diversas opções de encoders rotativos com
�ange de 58mm
Diversas opções de cabo

Dados mecânicos
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Componente Dados técnicos Informação adicional
Velocidade máx. 3000 mm/s
Tração mínima requerida mín. 8 N no cabo
Comprimento de medição até 12000 mm
Precisão de repetição depende da direção ±0.15 mm
Circunferência do tambor 200 mm
Tipo de �o aço Ø 0.54 mm

aço inoxidável, envolto em plástico Ø 0.87 mm
paraline Ø 1.05 mm

Categoria de proteção IP65 (com encoder padrão) categoria de proteção depende do tipo de encoder
Temperatura de operação -20 � +80 °C
Peso aprox. 700 g
Carcaça alumínio / poliamida
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Comprimentos SG120 st1  camada nd rd2  e 3  camada
Fio de aço 6000 mm 12000 mm
Fio de aço, envolto em plástico 4000 mm 8000 mm
Paraline 2800 mm 5600 mm
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Comprimento de medição

Dados elétricos

Para sinal analógico como corrente ou voltagem: AV58M
Para sinais incrementais: IV58M
Para sinais absolutos: WV36M/SSI, WV36M/CAN

Dimensões indicadas em (mm)
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Encoder atuador à �o SG120
Design robusto com curso de medição até 12m

Encoders rotativos próprios para uso com SG120, podem ser
encontrados no catálogo 2 da Rotoline. Dependendo dos 
sinais de saída, os seguintes dispositivos podem ser usados:

Favor referir à tabela para especi�cações técnicas dos dispo-
sitivos. Além disso, encoders de diversos fabricantes podem
ser usados.

O alto grau de precisão dado pelos encoders à �o da SIKO, 
deve-se ao fato do comprimento total do cabo (distância de
medição) ser enrolado no tambor em uma só camada. O diâ-
metro comparativamente menor do cabo de aço nos encoders 
SG120 permitem alcançar à distância de 6000 mm utilizando
apenas a primeira camada do tambor. Mais espaço é necessá-
rio para diâmetros maiores de cabos com cobertura plástica
e paraline sintético, resultando em alcances de medição me-
nores.

Se uma redução na precisão da medição for aceitável, o bobi-
namento de 2 ou 3 camadas também é possível, o que altera
os alcances de medição.
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Tabela de de�nições

Ordem do código

Acessórios:
Encoders rotativos IV58M, WV36M/CAN, WV36M/SSI Catálogo 2 RotoLine
Rolete guia Pág. 50
Extensor de cabo Pág. 51

Informação adicional:
Informações gerais e exemplos de aplicações Pág. 4 cont.
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Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Curso de medição (mm) � 2900 � 12000 em passos de 100 mm

Tipo de �o S �o de aço inoxidável curso máx. de medição 6100�12000 mm
SK �o de aço, envolto em plástico curso máx. de medição 4100�8000 mm
P paraline curso máx. de medição 2900�5600 mm

Tipo de encoder OG6 sem encoder, com acoplamento  6 mmØ veja acessórios
OG8 sem encoder, com acoplamento  8 mmØ veja acessórios
OG10 sem encoder, com acoplamento  10 mmØ veja acessórios

Cor N anodizado
outros à pedido

Nota de montagem posição inicial posição �nal

~5mm curso de medição

curso máx. extensão

Representação simbólica
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Encoder atuador à �o SG120
Design robusto com curso de medição até 12m

Quando instalar o �o, o mesmo deve ser puxado e
alinhado com a saída do �o.
Recomendação: Uma extensão de �o de 5mm é
recomendada antes do ponto inicial de medição.
Isso evita que o �o atinja o batente ao rebobinar.


