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Encoder atuador à �o SG60
Design robusto com curso de medição até 6000mm

Características
Design robusto
Fácil montagem
Comprimentos de medição de até. 6000 mm
Encoder absoluto ou incremental
Carcaça em alumínio e poliamida
Grande variedade de escolha de encoder
Diversas opções de cabos

             Torque máx. do
               encoder é 1 Ncm
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distância do impulso de referência: 200 mm

0

Encoder incremental
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Dados elétricos

Cabeamento

Tipo de encoder WV58M-0007, absoluto digital

Tipo de encoder IV58M-0072, incremental

Tipo de encoder WV58M-0007, absoluto digital

Dados mecânicos

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação 0 � 30 V DC à 25 mA sem carga
Circuito de saída PP
Sinais de saída AB0
Passos por revolução 2000
Resolução 0.1 mm (10 pulsos por mm)
Comprimento do cabo (conexão) 1 m
Categoria de proteção IP65

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação 0 � 30 V DC à 40 mA 
Interface RS422/SSI
Passos por revolução 4096 (12bit)
Resolução 0.048 mm (20.48 pulsos por mm)
Conexão E2 (conector M12)
Categoria de proteção IP65

Sinal E1 
0/I verde
A amarelo
B branco
GND cinza
+24 V DC marrom

Sinal PINO
GND 1
+UB = +10 � +30 V 2
Clock + 3
Clock - 4
Data + 5
Data - 6
RS485 DÜA 10
RS485 DÜB 12
N.C. 7-9, 11

Componente Dados técnicos Informação adicional
Velocidade máx. 3000 mm/s
Tração mínima requerida mín. 8 N on the wire
Comprimento de medição até 6000 mm
Curso de tração curso de medição +10 mm
Precisão de repetição depende da direção, ±0.15 mm
Circunferência do tambor 200 mm
Tipo de �o aço Ø 0.54 mm

aço, envolto em plástico Ø 0.87 mm
paraline Ø 1.05 mm

Categoria de proteção IP65 (com encoder padrão) categoria varia conforme encoder escolhido
Temperatura de operação -20 � +80 °C T1

-40 ... +80°C T2 (veloc. máx. para puxar o �o 800 mm/s)
Cor anodizado
Peso aprox. 700 g
Carcaça alumínio / poliamida
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Encoder atuador à �o SG60
Design robusto com curso de medição até 6000mm

Tipo de encoder WV58M-0072, incremental
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Tabela de de�nições

Acessórios:
Rolete guia Pág. 38
Wire extension piece Pág. 39 
Displays eletrônicos MA50 ou MA10/4 Catálogo 6 DisplayLine
Encoders rotativos IV58M, WV58M Catálogo 2 RotoLine

Informações adicionais:
Informações gerais e exemplos de aplicações Pág. 4 cont.
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Ordem do código�

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Comprimento de medição (mm) � 1000 � 6000 em passos de 100 mm

Tipo de �o S �o de aço inoxidável curso máx. de medição. 6000 mm
SK �o de aço, envolto em plástico curso máx. de medição. 4000 mm
P paraline curso máx. de medição. 2800 mm

Tipo de encoder∗ IV58M-0072 incremental
WV58M-0007 absoluto
OG6 sem encoder, com acoplamento de 6 mmØ

OG8 sem encoder, com acoplamento de  mmØ8
OG10 sem encoder, com acoplamento de 10 mmØ

Temperatura de operação T1 -20 ... +80 °C
T2 -40 ... +80 °C veloc. máx. para puxar o �o 800 mm/s

Cor N anodizado
outros à pedido

posição inicial posição �nal

~5mm curso de medição

curso máx. extensão

Representação simbólica

Nota de montagem

30

Encoder atuador à �o SG60
Design robusto com curso de medição até 6000mm

Quando instalar o �o, o mesmo deve ser puxado e
alinhado com a saída do �o.
Recomendação: Uma extensão de �o de 5mm é
recomendada antes do ponto inicial de medição.
Isso evita que o �o atinja o batente ao rebobinar.


