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Sensor de nível capacitivo 
para controle de inventário
As sondas capacitivas PROCAP da BinMaster são 
sensores de nível de ponto versáteis para detecção de 
nível e alertas em armazéns, tanques, silos e tremonhas. 
Eles são usados para detectar níveis altos, médios e 
baixos em pós e sólidos, bem como em líquidos. Milhares 
de configurações personalizadas permitem que estas 
sondas capacitivas sejam usadas em muitos setores, 
como plásticos, produtos químicos, alimentos e laticínios, 
rações, grãos, mineração, agregados, cimento e concreto.

Sensores de nível capacitivo PROCAP
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Sondas capacitivas PROCAP

Qualidade Americana
As sondas capacitivas da BinMaster são projetadas com 
recursos que as tornam mais precisas e confiáveis, até 
mesmo nas condições mais rigorosas ou difíceis.

Operação a prova de falha
Uma luz LED no topo da unidade indica se o sensor está coberto, 
descoberto, ou em condição de falha, prevenindo contratempos no processo 
causados por falha de alimentação.

Pro-Shield 
O Pro-shield protege contra 
leituras falsas devido ao 
acúmulo na sonda ou entre 
a parede lateral e a sonda. 
Isso permite que a mesma 
seja usada em matérias 
empoeirados, pegajosos ou 
viscosos. 

Calibração rápida
A calibração dos sensores PROCAP é simples e precisa. O uso de dois 
potenciômetros de volta única permite o ajuste da sensibilidade mesmo 
quando nenhum material está presente. 

Tempo de atraso
O recurso de tempo de atraso minimiza sinais falsos 
de mudanças repentinas de material ou respingos 
de líquidos. Os usuários simplesmente definem um 
tempo de atraso de até 30 segundos antes de 
alertar sobre a mudança de sinal.

Livre de interferências
As sondas PROCAP são imunes a sinais 
RF, garantindo uma operação livre de 
interferências de equipamento eletrônico da 
planta ou rádios bidirecionais.
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Feito sob medida
A BinMaster constrói cada sonda PROCAP de 
acordo com as especificações do cliente. Para 
cada sensor é especificado um pacote de 
potência, encaixe, atraso, sonda, comprimento 
e placa de montagem, ideal para seu matérial, 
silo e ambiente operacional. Cada sensor é feito 
em poucos dias na fábrica da BinMaster em 
Lincoln, Nebraska - USA.

Como o PROCAP trabalha

A sonda capacitiva PROCAP mede a diferença na constante dielétrica do 
material versus o ar circundante o que permite o sensor detectar a presença 
ou ausência de material. As sondas são muito responsivas, detectando 
mudanças na capacitância de apenas um picofarad.

Seleção da sonda
• Proteção Delrin, Proteção estendida, sem

proteção
• Proteção estendida 3A Delrin®
• Proteção de Teflon™, proteção estendida, sem

proteção
• Blindado ou não blindado
• Aço inoxidável para serviços pesados
• Cabo de aço inoxidável suspenso
• Flexível
• Embutido

Muitas opções de montagem
As sondas capacitivas PROCAP da BinMaster são 
montadas no topo, lateral, ou cone do silo para 
detecção de nível alto, médio ou baixo.
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SONDAS PADRÃO

LOCAIS PERIGOSOS TRABALHO PESADO

SONDAS FLEXÍVEIS

APLICAÇÕES SANITÁRIAS ELETRÔNICOS REMOTOS

As sondas padrão PROCAP I & II 
são fornecidas com uma escolha de 
expansão de Delrin, Teflon, aço 
inoxidável e sondas expostas.... 
Todas montadas de acordo com as 
especificações do cliente.

As sondas PROCAP IX & IIX são 
desenvolvidas para uso em locais 
perigosos para Classe I, Grupos C 
& D e classe II, Grupos E, F & G 
usando uma sonda de detecção 
padrão ou embutida.

As sondas HP para trabalhos 
pesados apresentam uma sonda de 
aço inoxidável sólido de 2,54 cm 
para uso em altas temperaturas de 
até 260°C e podem ser usadas em 
materiais pesados ou desafiadores, 
como carvão, cinzas volantes ou 
clínquer.

Uma sonda flexível pode 
ser usada para prevenir 
obstruções em um silo e 
é uma solução inteligente 
para uso em misturadores 
ou reservatórios menores.

As indústrias alimentícias e 
farmacêuticas encontram as sondas 
sanitárias PROCAP 3ª com uma 
flange de montagem sem rosca e 
conexão tri-clamp limpa no local, 
ideais para 3-A, USDA, ou uso em 
grau alimentício.

Para áreas hostis com altas 
temperaturas ou vibração, 
eletrônicos remotos podem
ser usados para
distanciar os eletrônicos
em até 22,86 metros da
sonda de detecção.

PROCAP I

PROCAP IX

SONDA FLEXÍVEL

PROCAP HD

PROCAP 3A PRO REMOTE

Sondas para todo processo

www.grunn.com.br/binmaster11 4497-1735

https://grunn.com.br/binmaster-medidores-de-nivel/


MONTAGEM EMBUTIDACALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

EXTENSÃO FLEXÍVEL SONDAS COMPACTAS

As sondas PROCAP FL 
de montagem embutida 
não são intrusivas e 
ideais para uso nas 
paredes do silo, canais 
transportadores, dutos ou 
espaços limitados onde o 
material pode danificar 
uma sonda padrão.

Para instalação rápida, 
as sondas PRO AUTO-
CAL com configuração 
de calibração 
automática em 
segundos usando um 
imã sem a abertura da 
carcaça da unidade.

Uma extensão flexível de 
cabo de até 10,66 metros 
pode ser adicionada a 
sondas de montagem no 
topo para situações onde o 
material, como carvão ou 
agregados, podem danificar 
uma sonda rígida.

As sondas COMPACT 
PRO são ideais para 
silos pequenos e 
espaços reduzidos 
como dutos, 
transportadores, 
tubos, ou pequenas 
tremonhas.

COMPACT PRO

Todos os modelos de sonda 
capacitiva PROCAP são feitos nos 
EUA, são simples de usar, oferecem 
longa durabilidade, e são livres de 
manutenção.

Sondas para qualquer processo

PRO AUTO-CAL

SONDA FLEXÍVEL

PROCAP FL
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Alimentação PROCAP I: 24 a 240 VCA ou 
VCC
Suprimento de energia universal
Temperatura ambiente: -28°C a +62°C 
Alimentação PROCAP II: 115/230 VCA, 
50/60 Hz, 2.2VA
Temperatura ambiente: -40°C a +70°C 
Relé de saída: DPDT 10 amp a 250 VCA
Sonda: Delrin/Descoberta até 121°C e Teflon 
até 260°C
Pressão: 500 psi, montagem 3/4 “
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad
Calibração: “Configuração rápida”, 
Potenciômetros grosso / fino de uma volta
A prova de falha: Interruptor selecionável de 
alto/baixo
Tempo de atraso: Atraso duplo coberto / 
descoberto até 30 segundos
Carcaça: Alumínio fundido sob pressão, 
tampa roscada, acabamento de pintura a pó 
aprovada pela FDA americana.
Entrada de conduíte: 3/4" NPT Montagem: 
1-1/4" NPT ou 3/4" NPT em inox 316
PRO-Shield: Compensa o acúmulo de
material na sonda de detecção
Certificações:      listado para locais
perigosos da Classe II, Grupos E, F e G.
Carcaça tipo NEMA 4X, 5, 9 e 12. Marca
Indicador de status: LED visual indica o
status do sensor: descoberto, coberto e falha
de energia
Opções de sonda: Delrin, Teflon, grau
alimentício, montagem embutida, extensão
flexível, blindada embutida, blindada
estendida, blindada descoberta, detecção
tardia.

Alimentação PROCAP IX: 24 a 240 VCA 
ou VCC
Suprimento de energia universal
Temperatura ambiente: -28°C a +62°C 
Alimentação PROCAP IIX: 115/230 VCA, 
50/60 Hz, 2.2VA
Temperatura ambiente: -40°C a +70°C 
Relé de saída: DPDT 10 amp a 250 VCA
Sonda: Delrin/Descoberta até 121°C e 
Teflon até 260°C
Pressão: 500 psi, montagem 3/4”
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad
Calibração: “Configuração rápida”, 
Potenciômetros grosso / fino de uma volta
A prova de falha: Interruptor selecionável 
de alto/baixo
Tempo de atraso: Atraso duplo coberto / 
descoberto até 30 segundos
Carcaça: Alumínio fundido sob pressão, 
tampa roscada, acabamento de pintura a 
pó aprovada pela FDA americana.
Entrada de conduíte: 3/4" NPT Montagem: 
1-1/4" NPT ou 3/4" NPT em inox 316
PRO-Shield: Compensa o acúmulo de
material na sonda de detecção
Certificações:      Listado para classe I,
grupos C & D e Classe II, Grupos E, F & G,
para locais perigosos. Carcaça tipo NEMA
4X, 5, 9 & 12. Marca
Indicador de status: LED interno indica
material em contato com a sonda.
Opções de sonda: Delrin, Teflon, grau
alimentício, montagem embutida, blindado
embutido, blindado estendido, detecção
tardia

Alimentação PROCAP IX: 24 a 240 VCA 
ou VCC
Suprimento de energia universal 
Temperatura ambiente: -28°C a +62°C 
Alimentação PROCAP IIX: 115/230 VCA, 
50/60 Hz, 2.2VA
Temperatura ambiente: -40°C a +70°C 
Relé de saída: DPDT 10 amp a 250 VCA 
Sonda: Delrin até 121°C
Pressão: 200 psi
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad 
Calibração: “Configuração rápida”, 
Potenciômetros grosso / fino de uma volta 
A prova de falha: Interruptor selecionável 
de alto/baixo
Tempo de atraso: Atraso duplo coberto / 
descoberto até 30 segundos
Carcaça: Alumínio fundido sob pressão, 
tampa roscada, acabamento de pintura a 
pó aprovada pela FDA
Entrada de conduíte: 3/4" NPT 
Montagem:  1” ou 2” Abraçadeira em inox 
316 especial 
PRO-Shield: Compensa o acúmulo de 
material na sonda de detecção 
Certificações:      listado para locais 
perigosos da Classe II, Grupos E, F e G. 
Carcaça tipo NEMA 4X, 5, 9 e 12. Marca 
Indicador de status: LED visual indica o 
status do sensor: descoberto, coberto e 
falha de energia
Opções de sonda: Todas as sondas tipo 
manga em Delrin

PROCAP I & II PROCAP IX & IIX PROCAP I 3-A & II 3-A
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Alimentação PROCAP I: 24 a 240 VCA ou 
VCC 
Fonte de alimentação universal
Temperatura ambiente: -28°C a + 62°C 
Alimentação PROCAP II: 115/230 VCA, 
CA50/60 Hz, 2.2VA
Temperatura ambiente: -40°C a +70°C 
Relé de saída: DPDT 10 amp a 250 VCA
Sonda: Padrão 65°C ou de alta 
temperatura 232°C 
Pressão: 250 psi, montagem embutida
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad
Calibração: “Configuração rápida”, 
Potenciômetros grosso / fino de uma volta
A prova de falha: Interruptor selecionável 
de alto/baixo
Tempo de atraso: Atraso duplo coberto / 
descoberto até 30 segundos
Carcaça: Alumínio fundido sob pressão, 
tampa roscada, acabamento de pintura a 
pó reconhecido pela FDA americana.
Entrada de conduíte: 3/4" NPT
Montagem: Montagem embutida não 
invasiva
PRO-Shield: Compensa o acúmulo de 
material na sonda de detecção
Certificações:      aprovado para locais 
perigosos Classe II, Grupos E, F e G. 
Carcaça NEMA 4X, 5, 9 & 12. Unidades 
também disponíveis na Classe I, grupos C 
& D. Marca 
Indicador de status: LED visual indica o 
status do sensor: descoberto, coberto e 
falha de energia
Opções de sonda: Sonda de montagem 
embutida, padrão ou para altas 
temperaturas

Requisitos de alimentação: 120/240 VCA, 
50/60 Hz ± 15%, 5VA
Temperatura ambiente: -40°C a + 85°C 
Relé de saída: DPDT 10 Amp a 250 VCA 
Contatos de status: 3 Amps 240 VCA
Sonda: Delrin/Descoberta até 121°C e 
Teflon até 260°C
Pressão: 500 psi, montagem de 3/4”
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad
Calibração: “Quick Set”, potenciômetros 
grosso / fino de uma volta
À prova de falhas: Chave selecionável 
alto / baixo
Atraso de tempo: Atraso duplo coberto / 
descoberto até 30 segundos
Carcaça: alumínio fundido, tampa 
aparafusada com acabamento reconhecido 
pela FDA americana.
Carcaça de eletrônicos: plástico
Montagem: 1-1/4" NPT ou 3/4", NPT 316 
Inox
PRO-Shield: Compensa o acúmulo de 
material na sonda de detecção
Sonda de classificações de aprovação:
     NEMA 4X, 5 e 12 como intrinsecamente 
seguro
Eletrônicos:      Aprovação Classe II, 
Grupo E, F, & G, NEMA 4X, 5 e 12
Indicador de status: LED interno indica 
material em contato com a sonda
Opções de sonda: Delrin, Teflon, grau 
alimentício, montagem embutida, extensão 
flexível, blindada embutida, blindada 
estendida, blindada descoberta, detecção 
tardia

Requisitos de alimentação: 120 VCA, 
230 VCA ou 24VCC
Temperatura ambiente: -40°C a 85°C 
Relé de saída: SPDT 5 A em 250 VCA 
Sonda: -40 a 116 ° C 
Carcaça: NEMA 4X, à prova de poeira, 
resistente à água
Configuração de sensibilidade: 
sensibilidade ajustável para <1 picofarad 
Calibração: potenciômetro multivoltas 
À prova de falhas: interruptor 
selecionável, alto / baixo
Atraso de tempo: ajustável de 1 a 30 
segundos
Carcaça: PVC
Sonda: CPVC
Montagem: 1" NPS (adaptador NPS  
1-1/4" disponível)
LED: Indica presença ou ausência de
material

PROCAP I-FL & II-FL PRO REMOTE COMPACT PRO

I-ll   1 NPS ROSCADA

3/4 - 14 NPS CONDUIT THREADS
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A sonda de manga Delrin / Teflon padrão 
é a sonda multifuncional mais versátil. 
Ela funciona de forma confiável em 
sólidos a granel, pós, polpas e líquidos. 
Ele tem uma sonda em inox 316 
resistente, de 5/8” de diâmetro com 
proteção “PROShield” contra leituras 
falsas por causa de revestimento ou 
acúmulo.
Temp. Máxima: Manga de Delrin até 121°C 
e Manga de Teflon até 260°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2) 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT
Material da sonda: 5/8"de diâmetro em 
Inox 316 Delrin / manga Teflon
Comprimentos disponíveis: 27 cm 45,72 
cm, 60,96 cm, 76,2 cm, 91,44 cm, 121,92 
cm e comprimentos personalizados
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, 
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PROCAP IX e IIX, PRO remoto, PRO Auto-
Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto e 
controle de processo para materiais sólidos, 
líquidos e polpa. Usado em armazéns, 
tanques, dutos e tubulações.

Projetado com um PRO-Shield estendido 
de 25,4 centímetros, usado ao montar a 
sonda através de um bico ou tubo vertical. 
Esta sonda possui os mesmos recursos da 
ponta de prova padrão. 

Temperatura máxima: Manga em Delrin 
até 121°C e Manga em Teflon até 260°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4"
NPT
Material da sonda: 5/8 "de diâmetro em
Inox 316, manga Delrin / Teflon
Comprimentos disponíveis: 38,1 cm,
4572 cm, 60,96 cm, 76,2 cm, 91,44 cm,
121,92 cm e comprimentos de pedido
personalizados
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4”
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”,
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II,
PROCAP IX e IIX, PRO remoto, PRO
Auto-Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto
e controle de processo para materiais
sólidos, líquidos e polpa. Usado ao
montar a sonda em um bocal ou tubo
vertical. Também pode ser usado
quando existir a possibilidade de ocorrer
acúmulo excessivo na parede lateral.

Projetado com comprimento total de 16,51 
centímetros, ao mesmo tempo que fornece 
proteção PRO-Shield. Esta sonda é 
especialmente projetada para aplicações 
de nível baixo onde projeção mínima é 
necessária devido à área restrita ou peso 
excessivo que pode danificar uma sonda 
mais longa. Esta sonda possui os mesmos 
recursos da sonda padrão.

Temperatura máxima: Manga em Delrin 
até 121°C e Manga em Teflon até 260°C 
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" 
NPT
Material da sonda: 5/8 "de diâmetro em 
Inox 316, manga Delrin / Teflon 
Comprimentos disponíveis: 15,51 
centímetros
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, 
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PROCAP IX e IIX, controles remotos PRO, 
PRO Auto-Cal
Aplicações: Nível baixo onde a carga de 
material na sonda pode causar danos ou 
ao trabalhar em uma área restrita ou tulha 
pequena.

Sonda Delrin / Teflon 
Blindado Padrão

Proteção estendida Delrin / 
Sonda com manga de teflon

Proteção compacta Delrin / 
Sonda com manga de teflon
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A sonda sanitária atende aos padrões 3-A 
e USDA americanos, em conformidade 
com os requisitos mais exigentes da 
indústria de alimentos para materiais, 
superfícies e locais limpos. Esta sonda é 
projetada para rápida desconexão do 
tanque para facilitar a inspeção e limpeza.

Temp. máxima: 121°C 
Pressão máxima: 200 psi (14 kg / cm2)
Material da sonda: 5/8 "de diâmetro em 
inox 316, manga Delrin
Comprimentos disponíveis: 10,16 cm, 
16,51 cm, 27 cm, 45,72 cm, 60,96  cm, 
76,2 cm, 91,44 cm, 121,92 cm e 
comprimentos personalizados
Opções de montagem: sanitária de 2,54  
ou 5,08 cm, conexão inox 316 para uso 
com tri-clamp
Opções do Power Pac: PROCAP I 3-A e 
II 3-A
Aplicações: Detecção de nível de ponto 
e controle de processo para materiais 
sólidos, líquidos e polpa. Construído 
especificamente para aplicações de 
produtos lácteos, farmacêuticos e 
alimentícios onde os padrões sanitários 3-
A / USDA se aplicam. Usado em 
armazéns, tanques, dutos e tubulações.

Com sonda não intrusiva, projetada para 
áreas com restrição de espaço ou 
aplicações onde o fluxo de material ou 
acúmulo podem danificar a sonda padrão. 
A sonda é montada rente à parede do silo, 
carcaça do transportador ou duto. Um 
adaptador especial de parede está 
disponível ao trabalhar com paredes 
grossas ou tremonhas angulares para 
mover a face da sonda rente ou 
ligeiramente projetada para dentro da 
parede do recipiente, eliminando sinais 
falsos devido ao acúmulo excessivo na 
superfície da mesma.
Temp. máxima: 65°C na sonda padrão e 
232°C na sonda de alta temperatura
Pressão máxima: 250 psi (17 kg / cm2)
Material de sonda padrão: polietileno, alta 
temperatura, teflon
Opções de montagem: orifício de 14,60 
cm e preso por parafusos em circunferência 
de 17,78 cm e orifício de 21,59 cm e preso 
por parafusos em circunferência de 24,13 
cm quando usado com adaptador de parede
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PROCAP IX e IIX, PRO remoto, PRO Auto-
Cal
Aplicações: Detecta a presença de material 
ou nível de materiais que podem entortar ou 
quebrar as sondas padrão quando o 
material se move. Funciona bem em carvão, 
agregados, cascalho ou outros materiais 
pesados e / ou volumosos.

Esta é uma sonda blindada simples cujo 
comprimento pode ser modificado em 
campo. Ele pode ser cortado para 17,78 
cm ou estendido até 243,84 cm. Ele tem 
uma sonda de inox 316 sólida de 5/8” de 
diâmetro robusta com proteção “PRO-
Shield” contra leituras falsas por causa de 
revestimento ou acúmulo. 

Temp. máxima: 121°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT 
Material da sonda: Sonda padrão 5/8" de 
diâmetro em inox 316 / Descoberta com 
isolador Delrin
Comprimentos disponíveis: 17,78 a 
243,84 cm
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, 
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PRO Remote, PRO Auto-Cal 
Aplicações: Detecção de nível de ponto e 
controle de processo para pós e materiais 
sólidos a granel que podem ter tendência a 
se acumular e revestir a sonda. Usado em 
armazéns, tanques dutos e tubulações.

Sonda Sanitária com Mangas 
Delrin Protegida / 3-A

Sonda blindada de 
montagem embutida

Sonda OEM com 
blindagem descoberta
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A extensão de cabo flexível com manga de 
Teflon foi projetada para níveis alto, médio 
ou baixo quando é necessária a montagem 
superior. A extensão flexível também é 
usada em agregados, carvão ou outros 
materiais aglomerados que podem danificar 
uma sonda rígida ou em materiais que não 
são compatíveis com aço inoxidável. O 
comprimento máximo do cabo e da sonda 
com peso é de 7,62 metros. O cabo pode ser 
cortado no comprimento certo em campo.

Temperatura máxima: 260°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT 
Material da sonda: aço inoxidável 316, 
cabo de 1/4 "de diâmetro com manga de 
Teflon e isolador
Comprimentos disponíveis: 0,40 a 7,62 
metros
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, 
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PROCAP IX e IIX, PRO remoto, PRO Auto-
Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto e 
controle de processo para várias aplicações 
de sólidos, líquidos e polpas com 
montagem superior. Esta sonda com 
manga de Teflon deve ser usada em 
aplicações onde o material condutor pode 
deixar resíduos na sonda (a maioria dos 
líquidos, por exemplo).
Observação: Qualquer resíduo condutor 
que se acumule da parede do silo até a 
parte ativa de qualquer sonda descoberta 
causará curto-circuito nos dois condutores.

A extensão de cabo flexível foi projetada 
para níveis altos, médios ou baixos, 
quando é necessário montar no topo. A 
extensão flexível também é usada em 
agregados, carvão ou outros materiais 
aglomerados que podem danificar uma 
sonda rígida. Esta sonda de extensão de 
cabo flexível possui proteção “PRO-Shield” 
contra leituras falsas por causa de 
revestimento ou acúmulo. A sonda 
blindada também permite montar a sonda 
em um tubo ou bocal. O comprimento 
máximo do cabo e da  sonda com peso é 
de 10,66 metros. O cabo pode ser cortado 
no comprimento certo em campo.
Temperatura máxima: 121°C sonda 
padrão
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4"
NPT
Material da sonda: aço inoxidável 316,
cabo de 1/4” de diâmetro com isolador
Delrin
Comprimentos disponíveis: 0,40 a
10,66 metros.
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4”
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”,
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II,
PRO Remote, PRO Auto-Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto e
controle de processo para várias
aplicações de sólidos, líquidos e polpas
com montagem superior.

A extensão de cabo flexível foi projetada 
para detecção de nível alto, médio ou 
baixo quando é necessária a montagem 
superior. A extensão flexível também é 
usada em agregados, carvão ou outros 
materiais aglomerados que podem 
danificar uma sonda rígida. O 
comprimento máximo do cabo e da sonda 
com peso é de 10,66 metros. O cabo 
pode ser cortado no comprimento certo 
em campo

Temperatura máxima: 121°C com sonda 
padrão, 260°C com sonda de alta 
temperatura
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4"
NPT
Material da sonda: Sonda padrão, aço
inoxidável 316, cabo de 1/4” de diâmetro
com isolador Delrin, sonda de alta
temperatura, cabo de aço inoxidável 316
de 1/4” de diâmetro com isolador de
Teflon
Comprimentos disponíveis: 0,40 a
10,66 metros.
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4”
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”,
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II,
PRO remoto, PRO Auto-Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto
e controle de processo para várias
aplicações de sólidos, líquidos e polpas
com montagem superior.

Extensão de cabo flexível de 
suspensão em inox 316 com 

manga de teflon blindada

Extensão flexível suspensa 
em inox 316 blindada e 

descoberta

Extensão de cabo flexível 
pendente em inox 316 sem 

blindagem
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A sonda totalmente isolada sem blindagem 
em Delrin / Teflon com manga foi projetada 
para ter um custo mais baixo, mas ainda 
ser versátil. Esta sonda multifuncional 
funciona de forma confiável em sólidos a 
granel, pós, polpas e líquidos. Ele tem uma 
sonda de inox 316 sólida de 5/8” de 
diâmetro muito robusta.

Temperatura máxima: manga Delrin até 
121°C, e com manga Teflon até 260°C 
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" 
NPT
Material da sonda: 5/8" de diâmetro em 
inox 316, manga de Delrin ou Teflon 
Comprimentos disponíveis: 27 cm, 45,72 
cm, 60,96 cm, 76,20 cm, 91,44 cm, 121,92 
cm e personalizado
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, 
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, 
PROCAP IX e IIX, PRO remoto, PRO 
Auto-Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto e 
controle de processo para materiais 
sólidos, líquidos e polpa. Ao trabalhar com 
pós e sólidos a granel, esta sonda 
funciona melhor se montada na parte 
superior ou na lateral em silos com 
material de fluxo livre onde não há 
acúmulo excessivo na parede lateral. 
Usado em armazéns, tanques, dutos e 
tubulações.

A sonda não blindada embutida foi projetada 
para inserção mínima em tubos, pequenas 
tremonhas e em recipientes onde não há 
acúmulo excessivo. Também projetado para 
aplicações de baixo nível onde a inserção 
mínima é preferida devido a áreas restritas 
ou peso excessivo que pode danificar uma 
sonda mais longa.

Temperatura máxima: manga Delrin até 
121°C, e com manga Teflon até 260°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT
Material da sonda: 5/8" de diâmetro de inox 
316, manga Delrin ou Teflon
Comprimentos disponíveis: 10,16 cm
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4” 
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”, flange 
elevada Nº 150
Opções Power Pac: PROCAP I e II, PRO 
remoto, PRO Auto-Cal
Aplicações: Projetado para inserção mínima 
em tubos, pequenas tremonhas, silos ou 
outras áreas restritas.

Uma sonda não blindada cujo 
comprimento pode ser modificado em 
campo. Ele pode ser cortado para 7,62 
cm ou estendido para 2,43 m. A sonda 
funcionará de forma confiável em uma 
variedade de pós e materiais sólidos 
secos a granel.

Temperatura máxima: 121°C com sonda 
padrão, 260°C com sonda de alta 
temperatura
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4"
NPT
Material da sonda: Sonda padrão de
5/8" de diâmetro, inox 316 / descoberta
com Delrin isolante, Sonda de alta
temperatura, 5/8" de diâmetro de inox
316 / descoberta com Teflon isolante.
Comprimentos disponíveis: 7,62 cm,
10,16 cm, 15,24 cm, 25,88 cm, 45,72 cm,
60,96 cm, 76,2 cm, 91,44 cm, 121,92 cm,
182,88 cm, 243,84 cm e personalizado
Opções de montagem: 3/4” NPT, 1-1/4”
NPT, 1” grau alimentício, 1”, 2”, 3”, 4”,
flange elevada Nº 150
Opções do Power Pac: PROCAP I e II,
PRO Remote, PRO Auto-Cal
Aplicações: Detecção de nível de ponto
e controle de processo para pó e sólidos
secos a granel. Esta sonda funciona
melhor quando montada no topo ou na
lateral em recipientes com material seco
de fluxo livre onde não há acúmulo
excessivo na parede lateral. Usado em
armazéns, tanques, dutos e tubulações.

Manga de sonda de Delrin / 
Teflon sem blindagem

Sonda de Manga em Delrin / 
Teflon embutida e sem blindagem

Sonda de aço inoxidável 
sem blindagem
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A sonda de capacitância remota PRO de 
alta temperatura é uma sonda para serviço 
pesado projetada para aplicações que 
excedem 260°C.
Uma sonda de aço inoxidável com 
inserções de cerâmica protege a sonda do 
calor; a eletrônica remota pode ser 
instalada a até 6 metros da sonda.

Temperatura máxima: 538°C
Pressão máxima: 100 psi (3,5 kg / cm2) 
Material da sonda: 1-1/8” de diâmetro em 
inox 316 com inserções de cerâmica 
Comprimentos disponíveis: 23 cm 
Montagem: 1-1/4” NPT
Opções do Power Pac: apenas 
eletrônicos remotos
Aplicações: Detecção de nível de ponto e 
controle de processo para materiais 
sólidos, líquidos e polpa. Usado em caixas, 
tanques, dutos e tubulações.

A conexão de aço inoxidável PROCAP FI é 
usada para estender a sonda 92 cm além da 
parede do silo para superar o acúmulo 
excessivo ou através de uma parede espessa. 
Também pode ser usado para afastar os 
componentes eletrônicos de uma fonte de 
calor ou transpassar um isolamento externo. 
O ajuste de atraso estendido funciona com 
sondas descobertas e com manga Delrin.

Temp. Máxima: em manga Delrin descoberta 
até 121°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT
Material da conexão: Inox 316
Comprimentos disponíveis: 92 cm
Opções de montagem: 3/4" NPT para
estender para fora, 1-1/4" NPT para estender
para dentro
Opções de sonda: todas as sondas Delrin
com manga, descoberta e flexível
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, PRO
remoto, PRO Auto-Cal Aplicações: Detecção
de nível de ponto e controle de processo para
materiais sólidos, líquidos e polpa. Usado em
hoppers, tanques, dutos e tubulações.

O espaçador de sonda é usado para estender 
a sonda até 60 cm através das paredes 
grossas do silo ou tremonhas e armazéns de 
parede dupla. Ele pode ser usado para 
afastar os componentes eletrônicos de uma 
fonte de calor ou para transpassar um 
isolamento externo. Disponível em tubo de 
aço inoxidável ou galvanizado.

Temp. máxima: em manga Delrin até, 121°C, 
em manga Teflon até 260°C
Pressão máxima: 50 psi (3,5 kg / cm2), 
1-1/4" NPT, 500 psi (35 kg / cm2), 3/4" NPT
Comprimentos disponíveis: 15,24 a 60,96
cm
Opções de montagem: 3/4" NPT para
estender para fora, 1-1/4" NPT para estender
para dentro
Opções de sonda: todas as sondas Delrin
com manga, descoberta e flexível
Opções do Power Pac: PROCAP I e II, PRO
Remote, PRO Auto-Cal
Aplicações: detecção de nível de ponto e
controle de processo para sólidos, materiais
líquidos e pastosos. Usado em armazéns,
tanques, dutos e tubulações.

Sonda blindada de aço inoxidável / 
cerâmica de alta temperatura Montagem FI Espaçador Galvanizado 

eu em Aço Inoxidável
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