
Descripción
Los interruptores de velocidad en miniatura M100T y M5000T son sistemas autosuficientes de monitoreo de rotación ideales para 
detectar decrementos de velocidad en los equipos de proceso, componentes propulsados, trituradoras, ventiladores de expulsión 
(escape), correas conductoras y elevadores de material. El sistema estándar incluye un interruptor M100T o un M5000T y un disco 
de pulsaciones 255. Los interruptores de velocidad de Electro Sensors hacen sus operaciones más eficientes y seguras al prevenir
daños a su maquinaria, desperdicio de productos y tiempo perdido.

Principios de Operación
El sensor y la parte electrónica de los Interruptores de Velocidad en Miniatura están contenidos en una caja de aluminio fundido a prueba
de agua y explosiones. Cada interruptor trae incluido un disco de pulsaciones para montaje en la punta del eje (o un collar emisor de 
pulsaciones dividido en dos mitades, opcional) el cual genera un campo magnético alterno que es detectado por el interruptor de 
velocidad. El interruptor decodifica esta señal de frecuencia para determinar la velocidad del eje y la compara con el punto de ajuste, 
el cual puede ser calibrado muy fácilmente por medio de un potenciómetro de una sola vuelta. En caso de una falla en la rotación, 
como un accionamiento dañado, resbalamiento de correas, sobrecarga de producto o atoros, el relé puede ser usado para producir
una alarma o para parar el equipo, cosa que asegura la protección de la maquinaria y la integridad del proceso. Estos interruptores de
velocidad en miniatura son a prueba de fallas, ya que cualquier problema en su funcionamiento desenergiza el circuito de control.

Información

Disco de pulsaciones 255 (M100T)
Número de inventario 700-000200

Planos de Dimensiones • M100T / M5000T

Disco de pulsaciones 256 (M5000T)
Número de inventario 700-000300
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M100T / M5000T

M100T y M5000T 
Interruptores de velocidad 
en miniatura
• Sistema compacto y autosuficiente con sensor e interruptor
• Bloque de terminales para alambrado fácil
• Sistema resistente, a prueba de suciedad, polvo y grasa
• Caja de aluminio fundido, a prueba de agua y de explosiones
• Operación segura en caso de fallas
• Cinco años de garantía limitada en todos nuestros productos*

* Excluyendo controladores de motores y productos MKS



Interruptores de velocidad en miniatura M100T y M5000T

Potencia de entrada
Voltaje ............................................................................ 115 Vac, 60 Hz estándar

230 Vac, 12 Vdc, 24 Vdc
Entrada al sensor
Tipo..................................................................................... NPN colector abierto
Relé de punto de ajuste ................................ Aislado, con un solo

polo y dos posiciones 
Capacidad de los 
contactos del relé ................................................ 5 amp a 30Vdc ó 230Vac

para carga resistiva 
Sensor ............................................................................ Integrado
Conexiones eléctricas........................................ 5 terminales desenchufables
Rango del punto de ajuste .......................... M100T: 5 a 100 RPM

M5000T: 100 a 5000 RPM
Precisión del punto de ajuste .................... +/- 0.5%

Ajuste del punto de ajuste .............. potenciómetro de una vuelta 
de 270 grados

Especificaciones Generales
Caja y tapa ...................................................... Aluminio fundido, Clase I Grupo C, D 

Clase II Grupos E, F, G
Empaquetadura.......................................... Sella a prueba de agua
Dimensiones de la caja........................ Ver plano de Dimensiones, pag 1
Temperatura de operación .............. 40°C a 60°C
Aditamento de montaje .................... Acero enchapado en zinc
Disco 255 .......................................................... Nylon 12, 4" de diámetro,  16 polos 

magnéticos (usado con el M100T)
Disco 256 .......................................................... PVC, 2-1/2" de diámetro, 8 polos 

magnéticos (usado con el M5000T
Entrehierro ...................................................... 3/8" +/- 1/8"

Opciones Disponibles
• Collar emisor de pulsos dividido en dos

mitades para ser usado cuando no hay
acceso a la punta del eje. Collares
disponibles en los siguentes materiales:

° PVC

° Aluminio 

° Acero inoxidable
• Accesorio EZ-100 para montaje fácil para

ser usado con la serie M (Ver figura 3)
• Guarderas de acero inoxidable 

Instalación del Interruptor con
Entrehierro Grande
Los interruptores de velocidad de la serie M 
se proveen con un accesorio de montaje de
corredera el cual puede ser ajustado fácil-
mente para producir el entrehierro adecuado
(distancia entre el sensor y el disco o el collar).
Al instalar estos interruptores resulta muy
importante asegurarse de colocarlos a la 
distancia adecuada del disco o al collar.
Todos los interruptores deben ser installados
de forma que el centro de los imanes pase
frente al centro del sensor durante la rotación
(Punto B en figuras 1 y 2) La distancia 
correcta entre el sensor y el disco o el collar
(dimensión A en figuras 1 y 2) es 3/8" +/- 1/8"

ES-315 ESP Rev A

Interruptor de velocidad y
disco emisor de pulsaciones
Figura 1

Interruptor de velocidad y 
collar emisor de pulsaciones
Figura 2

Accesorio opcional EZ-100 para montaje fácil.
Figura 3

Guía para Selección de los Interruptores
Use el gráfico de selección para determinar el modelo adecuado 
para su aplicación.  La diferencia principal entre el M100T y el 
M5000T es el rango de ajuste.
El factor más importante al seleccionar el modelo a ser usado no 
es la velocidad de operación del eje monitoreado, sino el punto 
de ajuste al cual se desea que el relé se energice o desenergice.
El M100T puede ser ajustado para operar entre 5 y 100 rpm.  El M5000T
puede ser ajustado para operar entre 100 y 5000 rpm. Para mayor
asistencia al seleccionar un interruptor, por favor, consulte a un 
especialista en aplicaciones de Electro-Sensors.

Gráfico para la selección de los interruptores

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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Rango del M100T

Rango del M5000T

Especificaciones del Interruptor de Velocidad en Miniatura



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


