
Cinta magnética MRAC501
Aquisição de posição absoluta e de alta resolução para aplicações rotativas 1

5 MagLine | 5.4 MagLine Roto www.grunn.com.br

Características
■ Diâmetro externo 406,4 mm, 256 pólos (tamanho do código 8 bits)
■ Diâmetro do eixo oco ≤320 mm
■ Velocidade absoluta ≤234 min-1
■ Velocidade incremental ≤1172 min-1

B-B 

  6.4  

11
 (6

x)
  

6.
6 

(6
x)

  

Fita magnética

A-A 40
6.

4 
 

H
7

38
0 

  4  

  M
6 

(6
x)

  

34
0 

 

±0
.0

5
40

4.
4

  24  

  22.5  

H
7

32
0

±0
.1

40
5.

8

X 

  1
.2

  

40 (área de  
medição ativa)

0.
1

0 -
  0

.2
 

  20    8.6  

sentido de deslocamento

MSAC501

B

B

A

A

X

±0
.1

36
0 

  60°  

  6
0°

  

Dados mecânicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Flange alumínio
Velocidade ≤234 rpm absoluto

≤1172 rpm incremental, mecânico
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Dados do sistema
Componente Dados técnicos Informação adicional
Comprimento do pólo 5 mm
Precisão do sistema ±0.06° a TU = 20 °C
Faixa de medição 360°

Condições ambientais
Componente Dados técnicos Informação adicional
Temperatura ambiente -40 … 80 °C
Temperatura de armazenamento -40 … 80 °C
Umidade relativa 100 % condensação admissível

Resolução do sistema MRAC501 com MSAC501
■ Resolução do sistema * absoluto e incremental [bit]

Total bits/revolução
Escala
MSAC501
Sensor magnético

7 bit 15
8 bit 16
9 bit 17
10 bit 18

Número de polos do anel 
magnético MRAC501

256 (8 bit)

■ Resolução do sistema * absoluto [passos / revolução] 
Bits / Etapas da Revolução / Resolução de Revolução
15 32768 0.011° (39.6")
16 65536 0.0055° (19.8")
17 131072 0.0027° (9.9")
18 262144 0.0014° (4.9")

■ Resolução do sistema * incremental [passos /  revolução] 
Bits / etapas da revolução / revolução** Resolução**
15 131072 0.0027° (9.9")
16 262144 0.0014° (4.9")
17 524288 0.0007° (2.5")
18 1048576 0.0003° (1.2")
* Resolução do sistema = Escala do sensor + tamanho do código do anel 
** Após avaliação de 4 vezes dos sinais incrementais

Velocidade de rotação do MRAC501 com MSAC501
■ Incremental, tamanho do código 8 bits, 256 pólos

Velocidade de rotação[min-1]
Sensor magnético 
de escala incremental 
MSAC501

7 Bit 1172 732 366 146 92 46 23 11.4 5.6
8 Bit 916 366 183 73 46 23 11.4 5.7 2.8
9 Bit 458 183 92 37 23 11.4 5.7 2.9 1.39
10 Bit 229 92 46 18.3 11.4 5.7 2.9 1.43 0.69

Intervalo do pulso [μs] 0.2 0.5 1 2.5 4 8 16 32 66
Frequência de contagem [kHz] 1250 500 250 100 62.5 31.25 15.63 7.81 3.79

■ Absoluto 
Número de pólos Velocidade [min-1]
256 234
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Formando o código para seu pedido

Ao encomendar o sensor MSAC501, certifique-se 
de selecionar o tamanho do código 8.

■ Ordem do pedido 

MRAC501 - -8 320

■ Informações sobre pedidos
Um ou mais componentes do sistema são necessários: 
Sensor magnético MSAC501 www.grunn.com.br
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Escopo de fornecimento: MRAC501




