Cinta magnética MRAC506

Deteccao de posicao absoluta e de alta resolucao para aplicacao rotativa

Caracteristicas

Montagem fécil em eixo oco
Didmetro externo 100,66 mm
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Dados mecanicos
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Flange aluminio
Velocidade <6000 rpm
Dados do sistema
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Comprimento do pélo 5mm nimero de pélos 64
Precisdo do sistema +0.1° (£200 ") aTu=20 °C, com erro de execucdo de 50 ym
Faixa de medicdo 360°

Condicoes ambientais

Componente Dados técnicos Informacao adicional
Temperatura ambiente -20...80°C

Temperatura de armazenamento ~ -20...80 °C

Umidade relativa 100 % condensagdo admissivel

5 MagLine | 5.4 Magline Roto

www.grunn.com.br



Cinta magnética MRAC506

Deteccao de posicao absoluta e de alta resolucao para aplicacao rotativa

Formando o cédigo para seu pedido
= Tabela de definicées

Componente Ordem dos dados  Especificagdes Informagcdo adicional
Didmetro do furo 20 20 mm
outros a pedido

= Ordem do pedido

MRAC506 - |:|

Escopo de fornecimento: MRAC506

Sujeito a alteragdes técnicas sem prévio aviso e 2018/04/18 e 15:49
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