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Display eletrônico MA506
Incremental, display emLED, precisão de  10 µm

Características
µm

Precisão de repetição, máx. ±0.01 mm
Precisão do display, máx. 10

Medição incremental e função de reset
Referência direta/valores o�set permitidos
Entrada de referência
Compatível com sensor MS500

Dados mecânicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Precisão do sistema ±(0.1+ 0.01 x L) mm, L em mm à T  = 20 °CU
Precisão de repetição máx. ±0.01 mm ± 1 dígito
Alimentação bloco terminal (conexão c/ parafusos)
Display/alcance do display 5 dígitos LED, vermelho, 10 mm -99 999 � 99 999
Velocidade de trabalho 5 m/s com distância de leitura de 0.1 � 2 mm
Design montagem em painel, 68 x 33 mm 

montagem em mesa (versão especial)
plástico resistente, cor vermelho transparente
alumínio, anodizado cor preta

Categoria de proteção IP40 para conjunto todo de acordo com DIN 40050
IP60 teclas e membrana frontal de acordo com DIN 40050

Temperatura de trabalho -10 � +70 °C
Temperatura de armazenamento -30 � +80 °C
Umidade máx. 95 % rh condensação não aplicada
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Pág. 46 cont.

Escopo de fornecimento: MA506

Informação adicional: Descrição e 
detalhes técnicos do produto

Pág. 4 cont.

Sinal
GND
+UB
Reset

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação 24 V DC ±20 % 

230 V AC -10/+6 % somente com TGL
Consumo de corrente <60 mA com 24 V DC
Resolução em mm 0.01, 0.05, 0.1, 1 em polegadas 0.001, 0.01 ângulo de exibição programável
Classe de proteção à interferências 3 de acordo com IEC 801

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Voltagem de operação 4 24 V DC ±20 %

1 230 V 

Conexão do sensor S plugável não acompanha, sensor MS500
M cabo resistente

Tipo de sensor magnético OS sem sensor somente com conexão �S�
L L design
F F design

Comprimento do cabo do sensor ... 1 � 20 m, em passos de 1 m somente com conexão �M�
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Display eletrônico MA506
Incremental, display emLED, precisão de  10 µm




