
F
–

F

E
–

E

D
–

D

C
–

C

B
–

B

A
Ordem do código:

A
–AH25S

A
Componente Ordem dos dados Informação adicional
Eixo oco / diâmetro (em mm) 8 padrão

Tipo de conexão E1 extremidades de cabo soltas padrão

Comprimento do cabo (em m) 1,0 - 15,0 padrão: 1,0

Saída 0,5/4,5V transdutor 0,5 ... 4,5 V
0/10V transdutor 0 ... 10 V
0/20mA transdutor 0 ... 20 mA
4/20mA transdutor 4 ... 20 mA

Faixa de medição 360°

Sentido de rotação i valores crescentes no sentido horário
e valores crescentes no sentido anti-horário

Características:

encoder absoluto e analógico
montagem fácil através de um eixo oco de 8 mm
Interface 0 ... 10 V, 0,5 ... 4,5 V, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA 
Sensores sem desgaste
alta categoria de proteção IP65
faixa de temperatura -40 ... 85 ° C
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Encoder absoluto AH25S

Grunn + LF 
Equipamentos

eMail
info@grunn.com.br 
Internet
www.grunn.com.br
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Dados técnicos Informação adicional
Dados mecânicos:
Eixo
Carcaça fundição de zinco
Velocidade ≤6000 min-1

Acabamento do cabo PUR
Peso ~0.08 kg (com 1 m de cabo)

Dados elétricos:
Tensão operacional 12 ... 30 V
Voltagem de saída 0 ... 10 V 

0.5 ... 4.5 V 
carga contra GND ≥1 kΩ (0 / 10V) 
carga contra GND ≥1 kΩ (0,5 / 4,5V)

Corrente de saída 0 ... 20 mA 
4 ... 20 mA 

carga contra GND ≤500 Ω (0 / 20mA) 
carga contra GND ≤500 Ω (4 / 20mA)

Precisão ±1° na faixa de medição de 360°
Tempo de ciclo ≤1 ms
Inicialização <1 ms

Dados do sistema:
Taxa de falha 325 ano(s) à 60 °C (MTBF)

Condições ambientais:
Temperatura ambiente -40 ... 85 °C
Temperatura de armazenamento -40 ... 85 °C
Umidade relativa 100 % condensação admissível
Categoria de proteção IP65 EN 60529
Resistência ao choque 500 ms², 11 ms EN 60068-2-27
Resistência à vibração <100 m/s², 5 ... 150 Hz EN 60068-2-6
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Tipo de conexão E1

parafuso
M3 DIN 913

comprimento de montagem

Sentido de rotação

i e

Atribuição de pinos E1 com saída atual

Cor atribuição
branco GND
verde Isaída
marrom +UB

Atribuição de pinos E1 com saída de tensão

Cor atribuição
branco GND
verde Usaída
marrom +UB

Encoder absoluto AH25S
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liga de cobre-estanho




