Fita magnética MB400

114 Codificagao incremental, comprimento do polo 4mm

Caracteristicas

Instalacdo rdpida e facil, com adesivo
dupla-face pré-montado
Comprimento do polo 4 mm

Precisdo do sistema até 1 mm

fita superior (protecao) A= 0.176 mm

fita magnéticaM= 1.0

fita inferior (protecdo) T= 0.3

%]

5.3

mm
mm
mm

espessura max.= 1.576 mm

Informacao adicional

Dados técnicos
Componente Dados técnicos
Comprimento polo 4 mm
Comprimento de medigdo infinito
Largura da fita 10 mm
5mm
Espessura 1.4 mm
Coeficiente de temperatura (11 £1) x 10°6/K
(16 +1) x 10°6/K
Temperatura de trabalho -20...+70°C
Temperatura de armazenagem -40...+70 °C
Umidade 100 % rh
Tipo de montagem pré-colada
Material da fita superior ago inox

sem fita superior de protecao
aco mola
aco inox

condensacdo permitida
adesivo dupla-face pré-montado
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Sujeito a alteragdes técnicas sem prévio aviso

Ordem

0 comprimento necessario da fita é calculado da seguinte forma:
Curso desejado + comprimento do sensor “S” + (2x leitura

Como determinar o comprimento da fita (representacao simbélica do sensor)

comprimento necessario = curso desejado + S + 2xB

necessaria, de entrada e saida "B”). )
. B curso desejado_| S _ B
0 comprimento do sensor deve ser de acordo com o sensor pe o
escolhido. Comprimento do valor de entrada + valor de saida "B”
=50mm.
Tabela de defini¢oes
Componente Ordem dos dados  Especificagdes Informacao adicional
Largura 10 em mm
5 em mm
Fita inferior de protecdo St aco mola
VA acoinox
Comprimento 0.1...90m, em passos de 0.1 m para determinar o comprimento, favor verificar
a tabela de definicdo do comprimento
Adesivo de fixagao ™ com
TO sem
Fita superior de protecao AM com
AO sem

9 Acessérios:

Perfis guias PS
Fita protetora SB
Perfis de cobertura PS1

Informagdo adicional:
Descricdo e detalhes técnicos

Overview do produto

Pdg. 178
Pég. 179
Pdg. 177

Pdg. 112 cont.
Pdg. 4 cont.
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