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Operação

– Limitador de vazão mecânico

Aplicação

– Tratamento de água
– Irrigação
– Instalações sanitárias 

Características

– Orientação universal
– Alta confiabilidade
– Tensão de alimentação não necessário
– Adequado para líquidos quentes
– Conexão por rosca 

Informação de instalação

– Instruções de operação para
BA, BB, BC deve ser analisada!

– Download: www.grunn.com.br 

  VISÃO GERAL

Limitador de fluxo

BA, BB, 

BC
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  MATERIAIS
Versão em cobre, partes úmidas

Corpo do dispositivo Cobre

Regulagem: 1.4310

Cone: 1.4301

Rebite: 1.4301

Anel de retenção: 1.4122

Versão em aço inoxidável, partes úmidas

Corpo do dispositivo: 1.4305 (1)

Regulagem: 1.4310

Cone: 1.4301

Rebite: 1.4301

Anel de retenção: 1.4122

(1) BC 1.4571

  VAZÃO
Tipo Vazão para H2O à 20 °C

Qmin Qmax

l/min l/min

BA [1/2"] 1 30

BA [3/4"] 1 30

BB [1/2"] 1 30

BB [3/4"] 1 30

BC [3/4"] 1 30

BC [1 1/2"] 3 90

BC [2"] 5 150

BC [2 1/2"] 7 210

BC [3"] 9 270

Controle de pressão 2 - 10 bar

Pressão máx. de operação 10 bar

Temperatura máx. 200 °C

Precisão de medição

até 2 l/min ± 15 % 

de valor nominal

à 3 l/min, acréscimo de ± 10 % 

do valor nominal

DADOS DE OPERAÇÃO
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DESENHO TÉCNICO

SUMÁRIO DOS TIPOS

Tipo Dimensões gerais [mm] Peso
aprox.

GI GT SW L2 [g]

BA [1/2"] 1/2" 14 27 43 72

BA [3/4"] 3/4" 15 30 45 125

Vazão: 1 – 30 l/min in 1 l/min incrementos

DESENHO TÉCNICO

SUMÁRIO DOS TIPOS

Tipo Dimensões gerais [mm] Peso
aprox.

GI GA GT GL SW L1 L2 [g]

BB [1/2"] 1/2" 1/2" 14 14 27 16 43 104

BB [3/4"] 3/4" 3/4" 15 15,5 30 18 45 135

Vazão: 1 – 30 l/min in 1 l/min incrementos

BA

BA

BB

BB

vazão

direção/sentido

vazão

direção / sentido
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DESENHO TÉCNICO

SUMÁRIO DOS TIPOS

Tipo Dimensões gerais [mm] Peso
aprox.

G H Qmin 
(2) Qmax 

(2) [g]

BC [3/4"] 3/4" 12 1 30 25

BC [1 1/2"] 1 1/2" 12 3 90 104

BC [2"] 2" 15 5 150 190

BC [2 1/2"] 2 1/2" 15 7 210 290

BC [3"] 3" 15 9 270 375

(2) de Qmin para Qmax em 1 l/min incrementos

BC

BC
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