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Ordem do código:

A
–ETC5000

A
Componente Ordem dos dados Informação adicional
Display 7 7 polegadas

IP65 frontal

Interface/protocolo S3/09 RS485 / SIKONETZ5

Software S padrão

Características:

Sistema de controle para indicadores de posição 
e atuadores
Automação rápida e simples
Controla até 31 dispositivos 
Posicionamento individual ou de vários blocos
Interface RS485 e USB
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Easy Touch Control ETC5000

GRUNN

Endereço               
Rua Comendador 
Gumercindo 
Barranqueiros 570, 
Jardim St. Teresa, 
Jundiaí-SP

Telefone
+11 4497-1735 

eMail
vendas@grunn.com.br 
Website
www.grunn.com.br
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Classe de proteção



Dados técnicos Informação adicional
Dados mecânicos:
Carcaça plástico
Peso 1,3 kg

Dados elétricos:
Tensão de operação 11 ... 36 V DC
Consumo de energia 12 W
Display 7", TFT wide touch screen  /sensível ao toque resolução 800 x 480
Cores 65536
Iluminação do display LED

Condições ambientais:
Temperatura de operação 0 … +50 °C
Temperatura de armazenamento -20 … +60 °C
Umidade relativa 10 % ... 90 % condensação não aplicada
Categoria de proteção IP65 frontal, IP20 carcaça EN 60529
Resistência à impacto 15 g / 11ms
Resistência à vibração 9 ... 150 Hz; 9,8 m/s² X, Y & Z

Acessório(s) KA485ETC Adaptador RS485

Dist. dos pinos RS485

Pino Designação
1 GND
7 GND

12 DÜA
13 DÜB
21

2-6, 8, 14-20, 
22, 24, 25

9-11, 16, 17, 23

+5 V Saída (Para 

conf. de nível) 

não conectar

N.C. 





visão lateral = lado do plug-in
contato do soquete

visão lateral = lado do plug-in 
pinos







Distribuição dos pinos
Tensão de operação

Pino Designação
1 +UB
2 GND
3 PE













 Tensão de operação

USB

Internet / RJ45

RS485

RS232

13

Dist. dos pinos RS232

Pino Designação
1 DCD
2 RD
3 TD
4 DTR
5 SG
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

Easy Touch Control ETC5000
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