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Componente Dados técnicos Informação adicional
Tensão operacional 6 … 30 V DC proteção contra inversão de polaridade
Consumo atual ~150 mA
Classe de prot. contra interferência 3 de acordo com IEC 801

Componente Dados técnicos Informação adicional
Resolução 0.001 mm, MS100/1

0.01 mm, MS500
Classe de precisão 0.01 mm, MS100/1

0.05 mm, MS500
Sensor magnético conectável MS100 / 1 com MB 100 ou MS500 com MB500
Display espaço triplo, 7 dígitos, LCD
Faixa de exibição cada um com -999 999… 9 999 999
Carcaça estojo de montagem
Material da carcaça plástico
Categoria de proteção IP54
Temperatura de operação -5 … +60 °C
Umidade máx. 80% rh condensação inadmissível
Resistência ao choque ≤30 g (5 … 150 Hz) de acordo com DIN EN 60068-2-27
Resistência à vibração ≤10 g/18 ms de acordo com DIN EN 60068-2-6
Velocidade de deslocamento máx. 5 m/s
Peso ~200 g
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5 MagLine  |  5.2 MagLine Basic

Características
■ Espaço triplo, 7 dígitos e LCD retroiluminado
■ Até três sistemas de medição incremental
■ Definição de parâmetros com 4 teclas
■ Cada eixo é individualmente programável
■ Conexão para sensores magnéticos plugáveis   MS100 / 1 e MS500
■ Precisão do sistema max. 10 µm
■ Resolução 1 µm com MS100 / 1
■ Duas classes de precisão: 0,01 mm com sensor magnético 

MS100 / 1 ou 0,05 mm com sensor magnético MS500

Display eletrônico MA523/1
Display de três canais para medição de comprimento e velocidade

Dados elétricos

Dados mecânicos




