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Características
Encoder analógico absoluto
12 Bit (4096) resolução sobre a faixa de medição
Temperatura de trabalho até -40 °C
Voltagem (0 � 10 V)/corrente (4 � 20 mA) saídas
Faixa de medição programável via teclado ou cabo

Carcaça de metal com eixo sólido

Dados mecânicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Velocidade máxima 12000 rpm
Inércia do eixo
Torque inicial à 25 °C
Carga no eixo radial 80 N

axial 20 N
Peso ~0.15 kg
Categoria de proteção carcaça IP64, eixo IP65 
Temperatura de trabalho -40 ... +85 °C
Temperatura de armazenagem -40 ... +85 °C
Resistência à impacto de acordo com DIN EN 60068-2-27
Resistência à vibração 10 g (10 � 1000 Hz) de acordo com DIN EN 60068-2-6
Umidade 98% condensação não permitida
Eixo aço inoxidável
Carcaça aço

35

20 gcm²
2 Ncm²

100 g/6 ms

Encoder absoluto AV58M

https://grunn.com.br/siko-sistemas-de-medicao/rotoline/encoders-absolutos-rotativos/
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Dados elétricos

Encoder absoluto AV58M

Cabeamento

Ordem do código

Tabela de de�nições

Saídas analógicas

Dados do encoder
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Acessórios:
Conectores de encaixe Pág. 106
Cabo extensor Pág. 108
Display eletrônico MA50 Pág. 92

Informação adicional:
Informações gerais e áreas de aplicações Pág. 8 cont.

Modelo: AV58M, Informação do usuário 

Sinal PINO
Isaída /Usaída 1
+UB 2
GND 3
Set 1 4
Set 2 5

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Saída analógica MWI 4 � 20 mA

MWU 0 � 10 V

Componente 4 � 20 mA (MWI) 0 � 10 V (MWU) Informação adicional
Voltagem de operação 15 � 30 V DC 12 � 30 V DC
Resistência da carga <500 �, à UB �15 V DC <10 k�, à UB �12 V DC
Linearidade 0.15 % 0.15 %
Inicialização <1 s <1 s
Tempo de estabilização 80 ms 80 ms
Consumo de energia (typ.) 50 mA 50 mA

Componente Dados técnicos Informação adicional
Resolução 12 bit
Menor faixa de medição 22.5°
Maior faixa de medição 65 536 revoluções 16 revolução (con�guração de fábrica)

36 Carcaça de metal com eixo sólido
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