Encoder atuador a fio SG150
Design robusto com 15m de comprimento de medicao

Caracteristicas

Versao compacta

Comprimentos de medicao até max. 15000 mm

Tomada de cabo flexivel

Encoder atuado por fio para encoder rotativo com servo-

flange de 58mm
Design robusto

Cabo de medicao robusta (ago inoxidavel)
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profundidade de 10 mm codificador rotativo
Dados mecanicos
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Carcaga aluminio fundido
Tipo de cabo ©0.87 mm fio de ago, revestido de plastico
Forga de extensao >15.5N
Revolugdo do tambor de 500 mm
distancia / corda medida
Peso ~2.5 kg sem codificador rotativo
Dados do sistema
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Precisdo do sistema +0.1% relativo a medicao do comprimento (mm)
Precisdo de repeticao +0.2 mm por direcao de abordagem
Velocidade de deslocamento <2.4m/s
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Condicoes ambientais

Comp te Dados técnicos Informacao adicional
Temperatura ambiente -40...80 °C
Categoria de protecao veja o codificador rotativo

Informacgoes sobre pedidos

um ou mais componentes do sistema sdo necessdrios:

Encoder incremental IV58M
Encoder absoluto WV36M/SSI
Encoder absoluto WV36M/CAN
Encoder absoluto AV58M

Ordem dos dados
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Componente Ordem dos dados  Especificacao Informacéo adicional
Tipo de encoder 0G6 sem
S6 uma grande variedade de conectores

rotativos pode ser conectada

Ordem do pedido
S6150- [15000]- [ sk |-[ |

Escopo de fornecimento: SG150, Informagdo do usudrio
Acessdrios:

Rolamento guia UR
Cabo extensor SV
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Sujeito a alteragGes técnicas sem prévio aviso e 2015/11/18 ¢ 13:51





