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Ordem do código:

A
�SG21

A
Componente Ordem dos dados Informação adicional
Tipo de encoder OG sem encoder
 S6 diversas opções

Temperatura de trabalho T1 -10°C ... +80°C
 T2 -40°C ... +80°C

Características:

Atuador à �o combinado a encoder
Curso de medição de até 2000mm
Carcaça em aço microfundido, robusto e resistente
Cabo sólido
Design compacto

Encoder atuador à �o SG21

LF Equipamentos

Telefone
11 4497-1735
Fax
11 4497-1735

eMail
vendas@lfequip.com.br
Internet
www.siko.com.br

Catálogo técnico
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Dados técnicos  Informação adicional
Força requerida (cabo) mín. 2N  T1
 mín. 11N T2
Condensação não permitida
Velocidade máx. 1m/s
Precisão de repetição (dependente da direção) ± 0,15mm
Precisão absoluta ± 0,35% correspondente ao curso de medição (mm)
Carcaça aço microfundido
Tipo de �o
Teste de sinal CE de acordo com IEC 801
Peso ca. 200g sem encoder, sem ZB4002

Acessórios 83526 Conector 4 pinos; Conector fêmea M12; A
 75250 Extensão de �o  
 75367 Rolete guia
 ZB4002 Flange para encoder

Montagem do encoder

Encoder

Recomendado
eixo sólidoZB4002

2x parafusos allen sem cabeça M4

4x parafusos allen sem cabeça M2.5

máx. 8mm de profundidade

máx. 8mm de profundidade

máx.

T1

T2

(acoplamento da �ange)

Encoder atuador à �o  SG21
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Catálogo técnico

aço inoxidável, recoberto com poliamida
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