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Características

Eixos oco de até Ø 20 mm
Resoluções máx. de 1024 pulsos/revoluções

Carcaça em aço microfundido
Capacidade de carga no eixo: radial 5600 N, axial 1400 N 

Encoder incremental IG07
Carcaça robusta em aço microfundido com eixo oco 53
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Dados elétricos
Circuito de saída

Dados mecânicos

Formato dos sinais

Encoder incremental IG07

Componente PP, OP Push-pull LD Line driver LD24 Line driver Informação adicional
Voltagem de operação +10 � +30 V DC +5 V DC ±5 % +10 � +30 V DC
Consumo de corrente c/s carga (typ.) <40 mA <40 mA <40 mA AB0 variant
Carga máxima ±40 mA, short circuit-resist. ±40 mA, short circuit-resist. ±40 mA, short circuit-resist.
Frequência máx. no pulso 80 kHz 50 kHz 50 kHz
Faseamento 90° ±30° 90° ±30° 90° ±30°
Nível de sinal alto (mín.) UB -2 V
Nível de sinal baixo (máx.) 1 V, à 40 mA
Nível sinal RS422 A spec. RS422 A spec.
Proteção contra inversão de polaridade UB sim não não

Componente Dados técnicos Informação adicional
Velocidade máxima 6000 rpm

3000 rpm
com IP64
com IP65

Inércia do eixo ~28.5 x -6 10 2kgm
~58.5 x -6 10 2kgm
~35.5 x -6 10 kgm2

com W01
com W02
com W03

Torque inicial à 20 °C �6�Ncm
�10�Ncm

com IP64
com IP65

Capacidade de carga no eixo radial 5600 N
axial 1400 N

Peso ~0.75 kg
Categoria de proteção IP64, IP65
Temperatura de trabalho 0 ... +60 °C
Temperatura de armazenamento -20 � +85 °C
Resistência à impacto 200 g/6 ms de acordo com DIN EN 60068-2-27
Resistência à vibração 10 g/50 Hz de acordo com DIN EN 60068-2-6
Eixo browned steel
Carcaça zinc, die-cast
Cabo PVC

54 Carcaça robusta em aço microfundido com eixo oco
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Circuito de saída PP    
Sinais de saída AXX, AX0, ABX, AB0

Cabeamento

Circuito de saída OP    
Sinais de saída AXX, AX0, ABX

Circuito de saída LD, LD24    
Sinais de saída AXX, AX0, ABX, AB0

Sinal E1 EX, E3, E4
GND cinza 1
A amarelo 2
B branco 3
0/I verde 4
+UB marrom 5
N.C. 6, 7

Sinal E1 EX, E3, E4
GND cinza 1
A amarelo 2
B branco 3
N.C. 4
+UB marrom 5
/A rosa 6
/B azul 7

Circuito de saída OP
Sinais de saída AB0
Sinal E1 EX, E3, E4
A amarelo A
B branco B
0 verde C
/A rosa D
/B azul E
I violeta F
GND cinza G
GND preto H
+UB marrom J
+UB vermelho K
N.C. L, M

Sinal E1 EX, E3, E4
A amarelo A
/A verde B
GND cinza C
+UB rosa D
B branco E
/B marrom F
+SUB 
somente com LD5

vermelho G

SGND 
somente com LD5

azul H

0 vermelho-zul J
I cinza-rosa K
GND preto L
+UB violeta M

55Carcaça robusta em aço microfundido com eixo oco
Encoder incremental IG07
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Tabela de de�nições

Ordem do código

Acessórios:
Display eletrônico MA10/4 Pág. 96
Display eletrônico MA55 Pág. 94

Informação adicional:
Informações gerais e áreas de aplicação Pág. 46 cont.

Modelo: IG07

Su
je

it
o 

à 
al

te
ra

çõ
es

 té
cn

ic
as

 s
em

 p
ré

vi
o 

av
is

o

Componente Ordem dos dados Especi�cação Informação adicional
Sinais de saída � AXX, ABX, AB0, ABI, AX0, AXI

Pulsos/revolução � 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 
220, 250, 280, 300, 350, 360, 400, 450, 500, 
512, 585, 600, 750, 800, 900, 1000, 1024
outros à pedido

Tipo de conexão EX sem cabo
E1 sem conector, apenas �os
E3 conector angular
E4 conector

Comprimento do cabo L � 0.5, 2 � 50 m, em passos de 1 m
OK sem cabo

Tipo de montagem M1 com furo
M2 com �ange

Circuito de saída PP push-pull 
OP push-pull com sinais invetidos
LD line driver 
LD24 line driver, 24 V

Tipo de eixo/diâmetro W01 Ø 20 mm rolamento de esferas e parafuso de �xação
W01/RH12 com bucha de redução de Ø 12 mm rolamento de esferas e parafuso de �xação
W01/RH14 com bucha de redução de Ø 14 mm rolamento de esferas e parafuso de �xação
W01/RH15 com bucha de redução de Ø 15 mm rolamento de esferas e parafuso de �xação
W01/RH16 com bucha de redução de Ø 16 mm rolamento de esferas e parafuso de �xação
W02 Ø 20 mm rolamento de esferas e anel de trava
W02N Ø 20 mm, aço inoxidável rolamento de esferas e anel de trava

Rolamento MS alta precisão com vedação, IP64 (padrão)
RS alta precisão com vedação aprimorada, IP65

56 Carcaça robusta em aço microfundido com eixo oco
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