
O flow-captor tipo 4220 S102 + 4020.46 é uma família 
de fluxostato de medição precisos e compactos com 
saída de temperatura analógica e display analógico. 
Eles operam com base no princípio calorimétrico. O 
flow-captor permite definir um setpoint de vazão exato e 
exibir simultaneamente a vazão até as condições de 
vazão mais baixa. O 4020.46 possui uma saída de 
temperatura ajustável separada.
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Tipo 
Composição 

4220 S102 + 4020.46 
soluções à base de água

Dados do sensor
0—20 cm/s to 0—300 cm/s, cont. adjust   
aprox. 15 %-90 % da faixa de medição  

-10 °C até +90 °C
-20 °C até +70 °C
máx. 100 bar

Faixa de medição 
Faixa de ponto de ajuste 
Temperatura média
Temperatura ambiente 
Pressão
Tempo de resposta
Desvio de temperatura
Saída de temperatura, ajustável
Desvio de linearidade
Repetibilidade
Histerese 

2s - 10s, de acordo com a faixa de ajuste 
< 0,3 % K 

de -10 °C até +90 °C   
< 5 %  
< 2 %  

aprox. 10 %  
Dados mecânicos
Classe de proteção 
Carcaça 
Tubo do sensor

Conexão elétrica

sensor IP67, eletrônica IP65   
Macrolon® 

aço inoxidável WN1.4305 (AISI 303) alt. WN 1.4571 (AISI 313 Ti): A , outros materiais, sob encomenda 
G ½" BSP, alt. ½" - 14 NPT  

4220 S102: 2 m cabo blindado com acoplamento/ 
4026.46: 2m cabo oilflex 3 x 0,5 mm2 

Dados elétricos
Voltagem operacional 
Carga de comutação
Saída elétrica
Operação inicial
Fluxo < ponto de ajuste 
- LED, verde - fluxo

LED, vermelho - temp.
- Relé de saída

24V CC ± 10 % 
≤ 5 A, 120V CA / ≤ 3A, 250V CA / ≤ 5A,  150 W à V CC 

2 relés com contato de acionamento de polo único livre de potencial
aprox. 10s após a conexão de energia

.46 
off 
on 

desativado

• Monitor de fluxo de comutação preciso para
soluções à base de água

• Alta precisão também sob condições de baixo
fluxo

• Ajuste separado para "alcance" e "ponto de ajuste"
• Exibição analógica do fluxo real e exibição deles

ajustado valor de ponto de ajuste
• Display em LED para status de saída
• Saída de temperatura separada e ajustável
• ISO 9001: 2015

Dados técnicos
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Ajuste do ponto de comutação da temperatura 
(sensor em contato com o meio)

1. Gire o potenciômetro temporário
para a esquerda. (LED vermelho)

2. Gire o potenciômetro temporário
lentamente no sentido horário até
o LED mudar para verde (ponto
de comutação).
Por exemplo: Se a temperatura
do meio for 20°C, o ponto de
comutação ficará a 20°C ± 2,5°C.

Diagrama de conexão

Tensão de operação 
18 - 30V CC, inclui 
ondulação residual

FLUXO
0-3m/s ponto de 
comutação menor 
que o fluxo, LED 
verde apagado, relé 
não ativado

TEMP
ajustável de -10ºC a + 
90ºC, temperatura 
acima do ponto de 
comutação, LED 
vermelho aceso, relé 
ativado
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