
máx. 20 profundidade

manopla tipo ST

2x parafuso M5

manopla tipo HS

pino de torque/posição

Componente Dados técnicos Informação adicional
Carcaça poliamida cor: preto
Categoria de proteção IP65
Temperatura de trabalho -10 °C � +60 °C
Temperatura de armazenamento -30 °C � +80 °C
Velocidade ��200�rpm
Peso ~0.25 kg

Componente Dados técnicos Informação adicional
Display display em LCD, 5-dígitos, altura do visor 11.5 mm
Voltagem de operação 3 V CR2477 coin cell ~8 anos de vida útil
Faixa de medição -19 999 � +99 999
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Manopla com indicador DKE01
Totalmente programável

Características
Manopla com display em LCD integrado, 5 digitos
Altura do dígito de aprox. 11.5 mm
Valores de medição programáveis
Para medida de comprimento ou ângulo
Acomoda eixo com até 20 mmØ

Dados mecânicos

Dados elétricos

Bateria de longa duração



Cálculo do valor no visor
Valor medido por volta 25324
divisor do display 1000 

Volta Valor no visor Valor medido
1st volta 25 25324

nd2  volta 51 50648
3rd volta 76 75972

Visor
valor no visor

valor não mostrado

divisor do visor

valor medido por volta

� � �� �� ���
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Componente Ordem dos dados Informação adicional
Valor medido por volta � 2 � 90000 veja cálculo acima

W3600 angular 0 � 360°, resolução de 0.1° apenas para ponto decimal ��1��
Z3600 angular -180° � +180°, resolução de 0.1° apenas para ponto decimal ��1��

Posição da vírgula 0 0 = 00000
1 1 = 0000.0
2 2 = 000.00
3 3 = 00.000

Divisor do display � 1, 10, 100, 1000 veja cálculo acima

Sentido de contagem = 
valores crescentes

i horário
e anti-horário

Operações no teclado D zeragem imediata
V zeragem em 5 segundos

Eixo oco/diâmetro (mm) 20
� RH8, RH10, RH12, RH14 buchas de redução (à pedido)

Pino de torque / posição I 28.5 mm
II 30.0 mm

Pino de torque / posição 270 veja ilustração somente com posição I
90 veja ilustração somente com posição II
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Tabela de de�nições

Ordem do código
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Acessórios:
ProTool DE

Modelo: DKE01 

Manopla com indicador DKE01
Totalmente programável

Divisor do visor
A indicação do valor medido no visor, pode ser
in�uênciada por meio do divisor. Este passa os 
valores medidos para o segmento invisível do visor.
Apesar dos valores não serem mostrados, eles são 
levados em conta pela unidade eletrônica e 
aproximados matematicamente.


