Motor atuador AG25 Fieldbus/IE
Ethernet Industrial

Caracteristicas

Dimensdes pequenas, alta densidade de poténcia

Facil montagem e comissionamento

Alta flexibilidade, alta categoria de protecao

Aco inoxiddvel 14mm diam. eixo oco, caixa robusta
Motor EC sem escova com longa vida dtil

Sensor absoluto sélido, tecnologia de sensor magnético
Eletronica integrada de poténcia e controle
Industrial-Ethernet-Fieldbus integrado

Controlador de posicionamento integrado
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Dados mecanicos
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Eixo aco inoxidavel
Carcaca pldstico reforcado com fibra de vidro /
zinco fundido
Anel de fixagao aco inoxidavel
Pino de torque aco inoxidavel forma A
aco inoxidavel forma B
Torque nominal / veloc. nominal 5 Nma 50 rpm +10 % i=98
3Nma75rpm +10 % i=66
Modo operacional dever intermitente S3: 25% DC, 10 min. EN 60034-1

4 productindex | 4.1 Motores atuadores www.grunn.com.br



Dados elétricos

Componente

Dados técnicos

Informacao adicional

Tensdo operacional
Consumo atual
Entrada de energia

Bateria

Vida dtil da bateria
Entradas digitais
Display de status
Teclas

Comutacao de saidas
Conexao de barramento

Tipo de conexao

24V DC £10 %

24V DC £10 %

2.2A £10%

<150 mA

<58 W

<3.6 W

CR2477N, 3 V litio, 950 mAh
~5ano(s)

17...30VDC

8 LEDs

2 chaves internas, chave DIP interna

24V DC £10 %
EIP-EtherNet/IP
EPN-PROFINET

ECT-EtherCAT
EPL-POWERLINK

2 conectores M12 (cddigo A)
2 conectores M12 (cddigo D)

Aterramento / conector plano de 6,3 mm

polaridade reversa protegida, estagio de saida
polaridade reversa protegida, controle

em torque / velocidade nominal (estdgio de saida)
corrente de partida> 150 mA (controle)

estdgio de saida

ao controle

dependendo das condicdes do ambiente

tipicamente 10 mA

<40 mA

4 pélos, 1x pin; 8 pélos, 1 pino
4 pélos, 2 x soquete

Dados do sistema

Umidade relativa
EMC

Categoria de protecao
Resisténcia ao choque
Resisténcia a vibracao

EN 61800-3, segundo ambiente
EN 61800-3, C2

1P54, IP65

500 m/s?, 8 ms

<100 m/s?, 5 ... 150 Hz

Componente Dados técnicos Informacao adicional
Resolugao 720 incrementos / eixo de revolugdo
Precisdo de repeticao +1incremento(s)
Faixa de viagem +1300 revolugdes i=98
+ 1980 revolugdes i=66
Condi¢oes ambientais
Componente Dados técnicos Informacao adicional
Temperatura ambiente 0...45°C
Temperatura de armazenamento ~ -20... 60 °C

condensacdo inadmissivel

resisténcia a interferéncia / imissao
emissdo / interferéncia emitida

EN 60529, apenas com conector de acoplamento
EN 60068-2-27

EN 60068-2-6

Atribuicao dos pinos

EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET

Sinal

PINO

Tensao de operacao (estagio de saida / controle)
Sinal PINO

Tx+
Rx+
Tx-

Rx-

1

2
3
4

+UB (estdgio de saida) 1
+UB (controle) 2
GND (estdgio de saida)* 3
GND (controle)* 4

Entradas / saidas digitais

Sinal

PINO

Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
Safda 1
RXD

TXD
SGND*

N o U AW R

8

* conectado internamente com o SGND

*internamente conectado com GND de tensdo de operagdo
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Curva de desempenho
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Formando o cédigo para seu produto

Tabela de defini¢oes
Componente Ordem dos dados Especificagao Informacao adicional
Relagdo de transmissao 66 i=66
98 i=98
Categoria de protecao IP54 IP54
IP65 IP65
Projeto do eixo / diametro KR/14 anel de fixacdo, @14 mm
N/10 chaveta, 910 mm
Pino de torque A parafuso, 96 mm
B parafuso, 10 mm aluminio
Interface / protocolo ECT EtherCAT
EIP EtherNet/IP
EPL POWERLINK
EPN PROFINET
Ordem do pedido
AG25 Fieldbus/IE - -[50w] - - - - - - sw |

Escopo de fornecimento: AG25 Fieldbus / IE, instruces de montagem, documentagdo em (D

9 Acessdrios:

Engrenagem angular WG05

Extensdo do cabo KV0452

Extensdo do cabo KV08S2

Software de programacé@o ProTool DL

Visdo geral do conector de acoplamento, visdo geral

Conector de acoplamento, tenséo de operagdo, soquete de 4 pdlos
Conector de acoplamento, tensdo de operacéo, tomada angular de 4 polos
Conector de acoplamento, entradas / saidas digitais, soquete de 8 pdlos
Conector de acoplamento, entradas / saidas digitais, soquete angular de 8 pdlos
Conector de acoplamento, porta 1 + porta 2, pino de 4 polos, pino
Conector de acoplamento, porta 1 + porta 2, pino angular de 4 polos
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