Motor atuador AGO1
Incremental

Caracteristicas

Facil montagem

Através de eixo oco de até g14 mm

Encoder de posicao magnética integrada no
eixo de saida

Conexdo elétrica via cabo ou conector
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Dados mecanicos

Componente Dados técnicos Informacdo adicional
Eixo aco com acabamento em preto
Carcaca aluminio, zinco revestido

Torque nominal /
velocidade nominal

Modo de operagdo

Peso

1.1 Nm, 430 rpm

2.1 Nm, 225 rpm

4.2 Nm, 110 rpm

operagdo intermitente S3: 25% CC, 10
min.

~1.5 kg

i=12.4 (70 W motores)
i=24 (70 W motores)
i=48 (70 W motores)
EN 60034-1

Dados elétricos

Motor

Componente Dados técnicos Informagdes adicionais
Voltagem 0...24Vcc 70 W motores

Entrada 70W

Corrente nominal

Tipo de conexdo

2.9 A £10 % (70W-M)
4.1 A +10 % (70W-G)
2x plugues conectores tipo M9

tensdo maxima atual 3.2 A
tensdo méaxima atual 4.5 A
4 polos, 1x pino; 8 polos, 1x pino

Encoder
Componente Dados técnicos Informagdes adicionais
Voltagem 5Vce 5 % posicdo do encoder LD5

24 \ce £20 % posicdo do encoder LD24 + OP
Consumo de corrente <35 mA

Circuito de saida

Sinais de saida
Frequéncia de pulso

Line Driver (RS422)
Push Pull (OP)
A,B,0,/A, /B, 1
<20 kHz

posicdes do encoders LD5 + LD24
posicdo do encoder - OP

Condicoes ambientais

Componente

Dados técnicos

Informacdes adicionais

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenamento
Umidade relativa
EMC

Categoria de protecdo
Resisténcia ao choque
Resisténcia a vibracao

0..70°C
0..80°C
-20...80°C

EN 61800-3, sequndo ambiente
EN 61800-3, C3

IP63

500 m/s?, 11 ms

<100 m/s?, 5 ... 150 Hz

sem codificador de posicao

condensacao ndo permitida
resisténcia a interferéncia / imissao
interferéncia / emissao emitida

EN 60529,com conectores de encaixe
EN 60068-2-27

EN 60068-2-6

4 productindex | 4.1 Motores atuadores

www.grunn.com.br



Motor Atuador AGO1

Incremental

Atribuicao dos pinos

= Motor = Encoder
Sinal EX E1l Sinal EX E1l
+ 1 M1, impresso em branco B 1 branco
+ 2 +UB 2 marrom
- 3 M2, impresso em branco 0 3 verde
- 4 A 4 amarelo
GND 5 cinza
/A 6 rosa
/B 7 azul
I 8 vermelho

Curva de desempenho
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Order dos dados

Tabela de definigoes

Componente Especificagoes Informagdes adicionais
Relagdo de engrenagens i=48

i=24

i=12.4
Performance do motor 24 \ce

24 \ce

outros a pedido

Design/diametro do eixo

anel de fixacdo, 914 mm
anel de fixacdo, 12 mm
chaveta

apenas para o tipo S de eixo oco

Tipo de eixo oco

furo cego
comprimento total

Pino de torque furo, 6 mm
lugI incluindo bucha em elastémero
Tipo de conexdo cabo aberto

soquete no dispositivo

Comprimento do cabo
do motor

em metros
outros a pedido

Comprimento do cabo
do encoder

em metros
outros a pedido

Posicdo do encoder

encoder incremental com 1024 pulsos
encoder incremental com 1024 pulsos
Push-pull com inversao

sem

Ordem do codigo

Escopo de fornecimento: AGO1 Incremental, instrucées de montagem

9 Acessdrios:

Extensdo do cabo KV04S0

Extensdo do cabo KV08S0

Médulo de controle de motor MS02

Display eletronico MA55

Display eletronico MA48

Display eletrénico MA10/4

Visdo geral do conector de acoplamento

Conector de acoplamento, motor, 4 polos, soquete
Conector de acoplamento, codificador, 8 polos, soquete
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