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Características
Classe de precisão ±0.1°
Circuito de saída sin/cos 1 VSSS
Display de status em LED
Robusta carcaça de metal
Cinta magnética MBR100
Sinal periódico 1 µm

Sensor magnético LE100/1
Incremental, interface analógica 1 Vss

Dados mecânicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Cinta magnética MBR100
Precisão do sistema máx. 1 % relacionado ao período de divisão
Distância de leitura entre 0.1 � 0.4 mm 

0.1 � 0.2 mm
com sinal de referência O, IA, ID
com sinal de referência RB

Velocidade circunferêncial máx. 20 m/s
Carcaça aço
Cabo PUR compatível com porta-cabos
Temperatura de trabalho -10 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento -30 ... +80 °C
Umidade 100 % rh condensação permitida
Categoria de proteção IP67
Resistência à vibração 2<200 m/s  (50 � 2000 Hz)
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Sensor magnético LE100/1
Incremental, interface analógica 1 Vss

Dados elétricos

Formato dos sinais

sem sinal de referência

Cabeamento
com sinal de referência

X
X

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação 10.5 � 30 V DC 

5 V DC ±5 %
proteção contra inversão de polaridade UB 
sem proteção contra inversão de polaridade UB

Consumo de corrente <25 mA  
<50 mA 

com 24 V 
com 5 V

Tipo de conexão sem conector, �os soltos
conector redondo

Circuito de saída 1 VSS

Sinais de saída sen, cos, /sen, /cos, I, /I, ou R, /R
Largura do pulso do sinal de referência veja quadro dos formatos dos sinais
Classe de proteção à interferências 3 de acordo com IEC 801
Requerimentos em tempo real processamento do sinal em tempo real

Amplitude do sinal 1 V  ±10 % SS at 0-70 °C with RA = 120 Ohm to 1 kOhm
Impedância de saída 0 Ohm (cargaR >75 Ohm) à prova de curto-circuito
O�set seno/cosseno 2.5 V ±100 mV 

UB/2 ±100 mV
Faseamento seno/cosseno 90° ±1°; < ±3° (20 kHz)
Sinal de referência do faseamento sen 45, cos 135°
Período do sinal 1000 µm

E: Voltagem de referência2.5 V
F: 1 V  ±10 %SS

J: �0.2 V
L: 100° ±20°
M: 90° ±1.0°/< ±3° (25 kHz)
X: 1 VSS

Sinal E1 E6X
GND preto 1
sen vermelho 2
/sen laranja 3
cos amarelo 4
/cos verde 5
+UB marrom 6
N.C. 7

Sinal E1 E6X
sen vermelho 1
cos amarelo 2
index azul 3
+UB marrom 4
GND preto 5
/sen laranja 6
/cos verde 7
/index violeta 8
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Distância de leitura entre sensor e �ta
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Informação adicional:
Descrição e detalhes técnicos Pág. 140 cont.
Overview do produto Pág. 4 cont.
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Ordem do código

Tabela de de�nições

Nota

Instruções de montagem

Reference signal O, IA, ID RB, RD
A, Sensor/band reading distance máx. 0.4 mm máx. 0.2 mm
B, Lateral o�set máx. ±2 mm máx. ±0.5 mm
C, Misalignment <±3° <±1°
D, Longitudinal tilt <±1° <±1°
E, Lateral tilt <±3° <±1°

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Voltagem de operação 10 10.5 ... 30 V DC

5 5 V DC ±5 %

Design M carcaça em aço, com LED de status
AM carcaça em aço, sem LED de status

Tipo de conexão E1
E6X

cabo extensor à pedido

Comprimento do cabo L ... 1 � 20 m, em passos de 1 m
outros à pedido

Sinal de referência O sem
IA index periódico (analógico) sinal à cada 1 mm
ID index periódico (digital) sinal à cada 1 mm
RB �xo (analógico)
RD �xo (digital)
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Sensor magnético LE100/1
Incremental, interface analógica 1 Vss

5.4

Em sistemas com pontos de referência na �ta magnética,
assegure que a �ta está corretamente alinhada ao sensor
(veja diagrama).

O design ��A�� com sinal de referência ��0��, é uma versão 
especial denominada SA09, disponível com cabo duplo
trançado. Caso deseje essa versão, entre em contato.
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