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direção de trabalho: direção de contagem negativa

www.siko.com.br5 MagLine  |  5.1 MagLine - Fitas magnéticas

Características
Resolução máx. de 1 µm em combinação com MA100/2
Precisão de repetição máx. ±1 µm em combinação
com MA100/2
Pequeno e compacto

Sensor magnético MS100/1
Incremental, design compacto, sensor para display magnético MA100/2

Dados técnicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Fita magnética MB100
Precisão do sistema ±(0.01+0.01 x L) mm, L em m em combinação com MA100/2
Precisão de repetição máx. 1 µm em combinação com MA100/2
Sensor/band reading distance  máx. 0.4 mm sobre o comprimento total
Velocidade de trabalho máx. 5 m/s
Carcaça alumínio com pintura na cor azul
Cabo do sensor PVC ou PUR resistente à óleos
Temperatura de trabalho -20 � +70 °C
Temperatura de armazenagem -20 ... +85 °C
Umidade 100 % rh condensação permitida
Categoria de proteção IP67
Resistência à vibração 10 g /50Hz
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Informação adicional:
Descrição e detalhes técnicos Pág. 14 cont.
Overview do produto Pág. 4 cont.

 
 

Instruções de montagem

De�nindo os dados do seu pedido

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Revestimento do cabo PVC

PUR resistente a óleos

Comprimento do cabo L ... 1 � 10 m, em passos de 1 m

A, Sensor/�ta distância de leitura máx. 0.4 mm
B, O�set lateral máx. ±2 mm
C, Desalinhamento <±3°
D, Inclinação longitudinal <±1°
E, Inclinação lateral <±3°

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação alimentação via display magnético
Consumo de corrente alimentação via display magnético
Tipo de conexão mini-conector DIN para display magnético MA100/2
Requerimento em tempo real processamento do sinal em tempo real
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Sensor magnético MS100/1
Incremental, design compacto, sensor para display magnético MA100/2

Distância de leitura entre Sensor e �ta
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