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Características
Resolução máx. de 5 µm absoluto, 1 µm incremental
Precisão de repetição de 0.005 mm
Circuito de saídas SSI, RS485
opção de sinal incremental adicional LD
Distância máx. de leitura de 1.3 mm, entre sensor e �ta
Comprimento máx. de medição 10.24 m
Display de status em LED

Sensor magnético MSA501
Absoluto, interface SSI, resolução de 1 µm

Dados mecânicos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Fita magnética MBA501
Resolução absoluto 0.005, 0.01 mm

incremental 0.001, 0.005, 0.01 mm
Precisão do sistema ±( 0.03 x L) mm, L em m à T  = 20 °CU
Precisão de repetição máx. 0.005 mm à T  = 20 °CU
Dist. de leitura entre sensor e �ta máx. 1.3 mm
Velocidade de leitura máx. 5 m/s

incremental,  
veja tabela de velocidade de trabalho

Carcaça aço microfundido
Conector 12-pinos, M12
Temperatura de operação -30 � +85 °C
Temperatura de armazenagem -40 � +85 °C
Umidade 100 % rh condensação permitida
Categoria de proteção IP67 somente com conector de encaixe
Comprimento máx. de medição 10.24 m
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Dados elétricos

Cabeamento

No ato da instalação do sensor e da �ta magnética, se
assegure que ambos estejam alinhados. As setas de marcação
na �ta e no sensor devem estar na mesma direção durante a

Velocidade de trabalho

sem LD com LD

Instruções de montagem

Componente Dados técnicos Informação adicional
Voltagem de operação 4.5 � 30 V DC
Potência de entrada <1.5 W
Tipo de conexão conector redondo
Circuito de saída SSI, RS485 (absoluto)

LD (RS422, incremental)
EMV EN-61000-6-2,  EN61000-6-4
Frequência SSI <925 kHz depende do comprimento do cabo
Tempo do ciclo <25 µs

A, Sensor/band reading distance máx. 1.3 mm
B, O�set lateral máx. ±3.0 mm
C, Desalinhamento <±1.5°
D, Inclinação longitudinal <±1.0°
E, Inclinação lateral <±4°

Velocidade de trabalho V  (m/s)max

Resolução (mm) 0.001 4.00 1.60 0.80 0.32 0.20 0.10 0.05 0.03 0.01
0.005 20.00 8.00 4.00 1.60 1.00 0.50 0.25 0.13 0.06
0.010 25.00 16.00 8.00 3.20 2.00 1.00 0.50 0.25 0.13

Intervalo de pulso (µs) 0.20 0.50 1.00 2.50 4.00 8.00 16.00 32.00 66.00
Frequência (kHz) 1250.00 500.00 250.00 100.00 62.50 31.25 15.63 7.81 3.79

SSI RS485 PIN
N.C. N.C. 1
D+ DÜA 2
D- DÜB 3
T- N.C. 4
+UB +UB 5
/A /A 6
A A 7
/B /B 8
B B 9
con�g con�g 10
T+ N.C. 11
GND GND 12

SSI RS485 PIN
D+ DÜA 2
D- DÜB 3
T- N.C. 4
+UB +UB 5
con�g con�g 10
T+ N.C. 11
GND GND 12
N.C. N.C. 1, 6, 7, 8, 9
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Sensor magnético MSA501
Absoluto, interface SSI, resolução de 1 µm

instalação.
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Nota
 Este sensor é vendido na Suíça e Austria com o nome de �AMSA501�.

Acessórios:
Conectores de encaixe Pág. 176
Cabo extensor KV12S2 Pág. 180

Informação adicional:
Descrição e detalhes técnicos Pág. 46 cont.
Overview do produto Pág. 4 cont.

Ordem do código

Componente Ordem dos dados Especi�cações Informação adicional
Interface RS485 SIKONETZ3

SSI RS422

Resolução absoluta 5 0.005 mm
10 0.01 mm

Circuito de saída O sem LD
LD RS422 incremental

Resolução incremental
somente com circuito de saída LD

1 0.001 mm
5 0.005 mm
10 0.01 mm

Intervalo de pulsos em (µs) ... 0.2, 0.5, 1, 2.5, 4, 8, 16, 32, 66
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Sensor magnético MSA501
Absoluto, interface SSI, resolução de 1 µm
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