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)& Sensor e Software para simplificar
o inventario de racao
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Imagine ndo precisar mais escalar silos, basear-se em suposic¢des, planilhas massivas e papeladas. Em vez disso,
basta visualizar as informacdes do inventario de racao no seu celular, tablet, ou computador.

O FeedView™ é uma soluc¢do abrangente de gerenciamento de racdo que combina sensores de nivel sem fio,
e alimentados por bateria com um software na nuvem, simples de usar. Medir automaticamente os niveis de
silos, projetar o consumo usando historicos de taxas de consumo, registrar o uso de ra¢cdes com medicamentos,
e saber quando agendar entregas, em qualquer lugar, a qualquer hora com o FeedView™,




Software FeedView™ como um servigo

A BinMaster desenvolveu o FeedView™ especificamente para operagdes
com suinos e aves. Trabalhando com granjas, os clientes transmitiram suas
necessidades especificas para monitoramento de armazenagem, consumo,
e entrega de racdo, juntamente com os relatérios necessarios para facilitar
seus trabalhos. O FeedView™ é apropriado para matriz de aves, recria,
postura e corte ou opera¢des de granjas de suinos podendo ser usado
desde a granja matriz até o final da engorda. E acessivel e completamente
escalavel desde um unico galpdo até para produtores nacionais.
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O gerenciamento do FeedView™
come¢a com a identificagdo das
granjas, galpdes, grupos de animais e tipos de rac¢des. InformacBes detalhadas
sobre a ragdo, registro de medicamentos para controle, assim como o nimero de
cabecgas sdo inseridos no sistema para rastreamento. Os usuarios do FeedView™ sdo
configurados para fun¢bes administrativas ou como visualizador para um controle
seguro do sistema. Cada usuario pode personalizar sua visualizagdo, organizando
colunas em seus painéis conforme desejado. Isso pode eliminar planilhas, e-mails e
telefonemas sobre o status de estoque ou entrega.

Monitorar silos Unicos ou dupla de silos

O FeedView™ ¢ facilmente adaptavel para monitorar um unico silo de
alimentacdo ligado a um galpdo, ou dois silos que alimentam o galpao em
conjunto. Esse recurso fornece a op¢do de combinar automaticamente
o volume de racdo de dois silos para opera¢des que alternam entre os
dois silos.

=== Sensor de nivel FVL-200 FeedView

O sensor de nivel FVL-200 alimentado por bateria elimina as despesas de cabeamento e
_| simplifica a configuracdo, facilitando e diminuindo drasticamente o custo da instalacdo. O
> \ < sensor ¢ instalado rapidamente através de uma conexdo NPT de 1,5" usando uma montagem
@ giratoria ajustavel ou uma placa de montagem em angulo fixo. Alimentado por uma bateria
de litio, ele mede a ra¢do dos animais em silos de até 10,6 metros de altura. Faz leituras em
intervalos de uma hora e a bateria dura de 3 a 5 anos. As comunicac¢des de longo alcance
“LoRa"” enviam medic¢des para o aplicativo na nuvem FeedView™ para facilitar o acesso a partir
do seu telefone, tablet ou PC.




Grupos de racao

Os animais sao agrupados com base nos silos de ra¢cdo dos quais estao se
alimentando. Esses grupos de ra¢do podem ser rastreados durante todo o
ciclo de producgao. Os usuarios podem atualizar o status de um grupo de
racao com as altera¢des no nimero de cabecas devido a perdas por morte
ou envios para o mercado. As atualizacBes de status feitas ao longo do
ciclo de processamento dos grupos de racao sdao armazenadas e podem
ser verificadas a qualquer momento. Usando o status do Grupo de ragao
e as informacbes de ingestdo média diaria de racdo (IMDR), a taxa de
consumo do Grupo de ragdo é prevista e usada para calcular quando seus

silos ficardo sem racao.
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Detalhes dos silos

Um clique detalha as especificacdes de um silo em particular. Um visual dinamico
mostra a porcentagem que o silo esta cheio e seu estado de alerta atual. E facil ver o
numero previsto de dias até que o silo fique sem rag¢do, bem como uma perspectiva
da quantidade de alimento que estarad presente no silo a cada dia. Os mais recentes
volumes e espacos medidos pelo sensor, juntamente com o volume baseado naingestao
média diaria e espaco livre sdo exibidos junto com a taxa de consumo do grupo de ragao
atualmente atribuida em toneladas/dia.

Relatorios

Gestao de racoes

Os usuarios podem criar novas racdes, atribui-las a silos especificos de
alimentacdo e controlarse essara¢daocontém medica¢do(incluindonumeros
de controle e datas de validade). O painel de ra¢cdes mostra rapidamente
ao usuario os silos que suas ragdes estdo atualmente atribuidas. Registros
de histéricos sdo armazenados para permitir ao usuario revisar quando
ragdes especificas foram usadas, para quais silos eles foram designados, e
quais medicamentos foram usados.

Um grafico mostra as leituras de nivel feitas pelo sensor e convertidas em toneladas
sobreposta a ingestdo média didria, indica consumo e recebimento e pode ser gerado
para datas especificas. Graficos podem ser criados baseados em outros tipos de leitura
incluindo capacidade de entrega, distancia, porcentagem cheia, espaco livre no silo,
e duracdo da bateria do sensor. Aprofundando ainda mais, a leitura mais recente do
sensor tem registro de data e horario, com relatorios sobre todos os parametros do silo.

Os relatorios graficos e tabela podem ser facilmente criados para o status atual ou para o status de uma data especifica.
Relatérios rapidos podem ser gerados com base em varios critérios incluindo granja, racdes, status de alerta, silos e
tipo de leitura. Medida em anéis (dos silos), porcentagem cheio, distancia, capacidade de entrega, toneladas atuais, e
status da bateria para o sensor de nivel estdo entre muitas alternativas de relatérios disponiveis.
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Nome do silo:
Nome e/ou nimero
de cada silo para
localizagdo rapida.
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Nome do silo

Estado
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Estado:

Uma representagao

visual do volume
do silo e status de
alerta.
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Medicao

Volume
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Volume:

Veja o volume
de racdo em
toneladas com
uma visualizagao
rapida se houver
alertas de status.

Volume

Disponivel
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Vazio:

Saiba quanto
espaco vazio
vocé tem para
organizar a
entrega de racdo.

O O 60T

Baseado na IMDR

DPV Nome

Racao
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Medicao:

Dados baseados em
medi¢des tomadas
pelo sensor a laser
FVL-200.
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Baseado na IMDR:
Dados baseados em
ingestdo média diaria
de ragdo.

Grupo de racao

Nome

TDP

Ultima leitura
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Volume IMDR:
Volume de ragdo
baseado no niumero
de cabegas e seu
consumo didrio.

Va para

Silo 1 O 40ton @ 83ton 6.6 ton 5.7 ton B Racdo3 Grupo de racio 1 2d 10sem 13/12/21  7:03
SiloR O 9.8 ton 3.5 ton 8.8 ton 1 Racdo 3 Grupo de ragdo 2 2d 10sem 13/12/21  7:03

Resumo

18.1 ton

10.1 ton

14.5 ton

Total de cabegas: 1250

IMDR disponivel:
Volume de racdo
disponivel com base no
calculo da IMDR.
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DPV:

O numero de Dias
Para estar Vazio,
para agendamento
de entrega de racao.
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Racao:
O tipo de racdo
no silo.
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Grupo de ragao:
Nome para o grupo
da racdo associada
com o silo.

FVL-200
Sensor alimentado por
bateria e com antena
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TDP:

A quantidade
de Tempo De
Processamento
para o grupo
de racdo.
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Ultima leitura:
A Ultima hora que
o sensor a laser
fez as leituras.

Monitoramento de silo
com FeedView™ baseado
na web
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Va para:

Leva vocé para
a pagina de
detalhes do silo.
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Plataforma
na nuvem

Porta de acesso
LoRa

Saiba mais aqui!

Bl

Ethernet ou celular
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