
O sensor de nível FVL-200 alimentado por bateria elimina as despesas de 

cabeamento e simplifica a configuração, facilitando e diminuindo 

drasticamente o custo da instalação. O sensor é instalado rapidamente 

através de uma conexão NPT de 1,5” usando uma montagem giratória 

ajustável ou uma placa de montagem em ângulo fixo. Alimentado por uma 

bateria de lítio, ele mede a ração dos animais em silos de até 10,6 metros 

de altura. Faz leituras em intervalos de uma hora e a bateria dura de 3 a 5 

anos. As comunicações de longo alcance “LoRa” enviam medições para o 

aplicativo na nuvem FeedViewTM para facilitar o acesso a partir do seu 

telefone, tablet ou PC.

SENSOR À 
BATERIA

Medição de nível para 
silos de ração

FVL-200

https://grunn.com.br/binmaster-medidores-de-nivel/11 4497-1735



Recursos que fazem sentido
Simplicidade: Sem conexões complexas ou diagramas de cabeamento confusos. O sensor é apenas 
aparafusado em uma placa de montagem fixa ou direcional. A substituição da bateria é tão fácil quanto de 
uma lanterna.

Acessível: Elimine a fiação para alimentar o sensor. O custo de um eletricista, da fiação e dos 
componentes pode muitas vezes dobrar o custo da instalação.

Versátil: A falta de fiação permite que os sensores sejam montados praticamente em qualquer lugar - 
longe da sede, em grandes instalações ou em áreas remotas - usando comunicações LoRa de longo 
alcance.

Acessível: Os dados do sensor são enviados ao aplicativo na nuvem FeedViewTM, onde podem ser 
visualizados em um celular, tablet ou computador. Defina alertas automatizados para nível alto e baixo.

     
     

       Alimentação por bateria
 

     Bateria  de 
3 a 5 anos, dependendo 
da frequência de 
medição

      
      

    
        Medição para 
silos de até 11 
metros de altura 

  
  

     
     

     Montagem por rosca com 
NPT de 1,5" com placas de 

montagem fixas ou ajustáveis 
opcionais

    
    

      
      

     Porta de acesso LoRa para 
comunicações de dados 

confiáveis com linha de alcance de 
até 1,6 km (longo alcance)

    Intervalos de tempo programáveis
 para envio dos dados de medição - 

a cada hora, a cada dia ou qualquer 
outro dentro deste intervalo.

 

   
   

      
      

     O tubo protege o  sensor 
do acúmulo de poeira 

para minimizar a manutenção

    
    

   
   

Aplicativo FeedViewTM 
fácil de usar 

para monitoramento de dados 
e alertas

1 5    simplifica a instalação 
e elimina o cabeamento
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Sensores com sensibilidade
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Ligue e mire o sensor: Insira a bateria e aponte o 
sensor para o ponto de medição desejado.

Conecte-se a nuvem: Conecte a porta de acesso 
LoRa à internet via celular ou ethernet. Você está 
pronto para acessar os dados do FeedViewTM.

É só isso! Pronto para gerenciar!

Instale o sensor: Faça um orifício de 6,35 cm no silo. Em 
seguida, escolha entre uma placa de montagem giratória 
ajustável de 0° a 40° ou uma placa de montagem fixa com 
ângulo de 0°, 5°, 10° ou 30°.

FVL-200 simplifica o monitoramento 

Tão fácil como contar 1, 2, 3…
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TM

Porta de acesso 
LoRa

Ethernet ou celular

FVL-200
Sensor alimentado por 
bateria e com antena

Monitoramento de silo 
com FeedViewTM baseado 

na web

Plataforma
na nuvem



FVL-0919-BLC

Monitoramento de dados 
FeedViewTM

FVL-200

Opções de montagens fixas ou 
ajustáveis
Montagem fixa
Os kits de montagem fixa incluem uma placa de montagem soldada e uma 
junta de vedação. Disponível em ângulos fixos de 0 °, 5 °, 10 ° ou 30 °.

Suporte giratório ajustável
Placas de montagem giratórias ajustáveis oferecem a capacidade de 
alterar o ângulo de 0 ° a 40 ° para apontar o sensor para o local desejado.

Vida útil da bateria
3 a 5 anos dependendo da 
frequência de medição

Relatório de dados 
Relata o consumo de 
energia para projetar a 
vida da bateria

Ambiente
Ambientes não perigosos 
com pouca ou nenhuma 
poeira

Temperatura do ambiente de 
operação
Padrão: -30°C a 65°C

Proteção 
IP66, NEMA 4X

Montagem
1.5” NPT rosca interna padrão 
Frequência de medição
Programável entre 1 vez por hora 
e 1 vez ao dia.

Especificações do FVL-200
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Obtenha monitoramento remoto por meio de seu celular, tablet ou PC e monitorando 
24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o aplicativo FeedViewTM. O 
FeedViewTM é um software abrangente que atualiza automaticamente os níveis do silo, 
projeta o consumo de ração e pode ajudar a gerenciar ração com medicamento e 
cronogramas de entrega. Obtenha informações precisas e confiáveis do silo que são 
atualizadas automaticamente após cada medição. Receba alertas automatizados por e-mail ou mensagem de 
texto SMS. Os relatórios de histórico otimizam os pedidos e a logística. Desabastecimento nunca mais!




