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Monitores de poeira E-Spy
– monitore seu precipitador
eletrostático



E-Spy

O E-Spy é um monitor de processo
revolucionário que ajuda a otimizar o desempenho 
de um ESP usando tecnologia de ponta baseada 
em sonda. Recentemente desenvolvidos por 
nossos engenheiros e avaliados por institutos de 
pesquisa na Finlândia, nossos monitores rastreiam 
continuamente as medições de partículas 
derivadas do ESP, permitindo que as plantas não 
apenas cumpram os mais rígidos regulamentos de 
emissão, mas também reduzam os custos gerais 
de energia. Com centenas de instalações em todo 
o mundo, este se tornou nosso dispositivo de 
controle de processo de crescimento mais rápido, 
uma vez que supera e é muito mais econômico do 
que os alternativos monitores ópticos.

Centenas de E-Spy já foram instalados e os 
clientes estão se mostrando muito satisfeitos. Um 
número crescente de monitores de poeira estão 
sendo substituídos pelo E-Spy da Sintrol porque é 
barato, fácil de instalar e comissionar, requer 
quase nenhuma manutenção e fornece um sinal 
de medição confiável.

O operador do ESP pode ajustar os parâmetros 
para minimizar os requisitos de manutenção do 
ESP, os custos operacionais e as despesas com 
emissões de poeira, atendendo a todos os 
requisitos regulamentares.

Problemas resolvidos
Como o propósito de usar um ESP é remover o 

material particulado do gás que passa por ele, a 
única maneira de entender sua função é obter 
informações sobre a eficiência da remoção de 
poeira. Esses dados são necessários tanto para 
fazer ajustes no controlador ESP, quanto para 
relatar os níveis de emissão às autoridades. Ao 
otimizar os parâmetros operacionais, os custos 
podem ser minimizados enquanto ainda cumprem 
os regulamentos de poluição.

No entanto, obter uma medição precisa da 
concentração de poeira após o uso de um 
precipitador eletrostático foi considerado 
problemático. Monitores ópticos de poeira 
(medidores de opacidade) tem altos custos de 
compra e instalação, além de exigir manutenção e

Gerencie seu processo de remoção de poeira
• Reduzir as despesas operacionais da planta
• Gerenciamento aprimorado do sistema de filtragem
• Procedimento de configuração automática

não ter resultados de medições confiáveis.

Embora os monitores ópticos de poeira tenham 
sido a maneira tradicional de medir as 
concentrações de poeira imediatamente após um 
precipitador eletrostático, eles provaram ter 
várias desvantagens:

• Alto investimento de compra/instalação
• Manutenção trabalhosa e cara
• Eles precisam de ar limpo e seco para seu 

funcionamento
•

•

A vibração causa quebra e desalinhamento da 
ótica
A disponibilidade de dados de medição precisos 
é ruim devido as quebras, resultando em 
operação cara e não otimizada do ESP

E-Spy: A alternativa revolucionária

O E-Spy traz uma solução alternativa para as 
opções anteriores de alto custo/alta 
manutenção de controle ESP.
Ao usar este novo monitor de poeira, o operador 
pode:

• Otimizar constantemente os parâmetros 
operacionais do ESP; sem tempo de 
inatividade de medição

• Julgar o desempenho do ESP com base no 
sinal de saída; identificar necessidades de 
manutenção

• Simplificar a otimização do sistema de 
batida; diminuir os custos de energia e 
emissões

• Economize nos custos operacionais - os ESPs 
podem ser executados com o menor 
consumo de energia possível e, ao mesmo 
tempo, cumprir os requisitos necessários

Aplicações industriais
• Geração de energia/eletricidade
• Indústria de cimento
• Indústria química
• Indústria de metais
• Indústria de papel



Especificações técnicas

500 ... 2000 em incrementos de 250 mm
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Flange DN40

Objetos medidos Partículas sólidas em um fluxo de gás
Tamanho das partículas Tamanho de partícula 0,3 µm ou maior
Faixa de medição A partir de 0,1 mg/m3
Princípio de medição Eletrificação Indutiva
Categoria de medição IP65
Comprimento da sonda (total/medição) 500mm / 440mm, 1000mm / 940mm, 1500mm / 1440mm
Alimentação 115 VCA, 230 VCA or 24 VCC
Consumo de energia Modelo DC máx. 3 W, modelo AC máx. 8 W
Conexões de Fiação - Fonte de Alimentação Prensa cabo DIN PG11
Conexões de Fiação - Sinais de Saída Prensa cabo DIN PG11
Conexão do processo Flange (DN80), outros tipos de flange sob consulta
Sinais de saída - Isolado 4 ... 20 mA

- Dois relés SPDT: 5 A, 24 V CA/CC
- Comunicação serial, (RS-485)

Tipo de comunicação Modbus RTU
Configuração de intervalo - Faixa de medição normal: automática, com base no fluxo médio de poeira medido

durante o procedimento de configuração
- Faixa de medição manual: selecionável pelo usuário

Configurações de alarme do relé - Automático, ajustado na fábrica: Com base no fluxo médio de poeira medido
- Faixas selecionáveis pelo usuário

Ajuste de deslocamento Compensação automática de desvio
Tempo de amortecimento 10 ... 300 s

Condições de processo
Temperatura Máx 250 °C, Máx >250 °C sob consulta
Pressão Máx 43,5 PSI, Max 87,0 PSI (opcional)
Velocidade do gás Mín 4 m/s
Umidade Máx 95% RH (sem condensação)

Condições do ambiente
Temperatura -20 ... +45 °C e 60 °C para 24 VCC
Umidade Máx 95% RH (sem condensação)
Vibração Máx 5 m/s2

Materiais e peso
Sonda (parte molhada) Aço inoxidável (AISI 316L)
Revestimento da sonda (parte molhada) Teflon PTFE (Opcional)
Conexão do processo (parte molhada) Aço inoxidável (AISI 316L)
Gaiola de Faraday (parte molhada) Aço inoxidável (AISI 316L)
Isolamento da sonda (parte molhada) PEEK
Vedação da sonda (parte molhada) PFPM Viton
Carcaça Liga de alumínio
Peso 6,8 Kgs






